& BOSCH

Glaskeramisk kogesektion, letter
madlavningen, og er nem at rengore.

Serie | 6, Kogesektion, 60 cm,
PKE645K17

Inamme design

v DirectSelect

Tilbehor
HEZ390090 : Wok til induktion, zoner pa 16cm @

» Bagrnesikring, kontrolpanelet kan spaerres og forhindrer, at

indstillingerne aendres ved en fejl.

Teknisk data
Produktfamilie :

Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning
Energiinput : El
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes pa samme tid : 4

Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) :
48 x 560-560 x 490-500

Bredde pa produktet :
Produktmal, mm :

Dimension af pakket produkt (mm) :

Nettovaegt (kg) :
Bruttoveegt (kg) :
Restvarmeindikator :
Placering af kontrolpanel :

Grundlaeggende overflademateriale :

Farve, overflade :

Rammefarve :

Godkendelse af certifikater :
EAN-kode :

Elektrisk tilslutningseffekt (W) :
Elementspanding (V) :
Frekvens (Hz) :

583

48 x 583 x 513
100 x 750 x 590
7,363

8,0

Separat

Front
Glaskeramik
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CE, VDE
4242002726922

50; 60

6600
220-240
4 leooz 726922

1/3



@ BOSCH
.

Serie | 6, Kogesektion, 60 cm,
PKE645K17

Glaskeramisk kogesektion, letter
madlavningen, og er nem at rengore.

Komfort

- DirectSelect betjening

Professionelt udstyr
- Betjeningspanel med pausefunktion

- Ankogningselektronik

Specifikationer
- 4 HighSpeed kogezoner
- 17 effekttrin

Design

- Glaskeramik med dekoration

Miljo og sikkerhed
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Elektronisk bernesikring

- Hovedafbryder med pause-/stopfunktion
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Serie | 6, Kogesektion, 60 cm,
PKE645K17

Mal i mm

A: Minimumafstand fra kogesektions
udskeering til veeg.

B: Udsparingsdybde

C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.
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