@ BOSCH

Domino glaskeramisk kogeplade, 30
cm
PKF375C02

Medfglgende tilbehor
1 x Glasskraber

Teknisk data
Produktfamilie :
Indbyg / fritstdende :
Energiinput :

Vario/Domino kogesektion glas
CONSTR_TYPE.Built-in

El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes pa samme tid : 2

Nichemal ved indbygning, mm (Hx B x D) :

Bredde pa produktet :
Produktmal, mm :

Dimension af pakket produkt (mm) :

Nettovaegt (kg) :
Bruttoveegt (kg) :
Restvarmeindikator :
Placering af kontrolpanel :

Grundlaeggende overflademateriale :

Farve, overflade :

Rammefarve :

Godkendelse af certifikater :
Laengde pa elledning (cm) :
EAN-kode :

Elektrisk tilslutningseffekt (W) :
Elementspaending (V) :
Frekvens (Hz) :

45 x 270 x 490-500

289

45 x 289 x 520
140 x 360 x 580
4,640

5,0

Separat

Front
Glaskeramik
rustfrit stal, sort
rustfrit stal

CE, VDE

150
4242002364674
3000

230

50

Tilbehor
HEZ394300 : Domino samleliste

472

42002"364674
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Domino glaskeramisk kogeplade, 30 cm
PKF375C02

- 2 HighSpeed kogezoner, hvoraf

- 1 dobbeltzone

- Glaskeramik uden dekoration

- 2 restvarmeindikatorer

- Kontrollampe

- Kan kombineres med glaskeramiske kogesektioner med
facette design
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Domino glaskeramisk kogeplade, 30 cm

PKF375C02

Ved montering af to Domino-elementer
direkte ved siden af en kogeplade skal der
bruges to monteringssaet (HEZ394300).

Mal i mm

Ved montering af to eller flere
Domino-elementer direkte ved siden af
hinanden skal der bruges et eller flere
monteringssaet (2 elementer, 1 monteringssaet,
3 elementer, 2 monteringssaet osv.)

Mal i mm

udskeeringsdybden

1) Braek afstandslaskerne for
og bag efter montering.

Mal i mm
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Ved montering af et Domino-element
direkte ved siden af en kogeplade skal der
bruges et monteringssaet (HEZ394300).

Mal i mm
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Mal i mm
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