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Serie | 6, Opvaskemaskine til Opvaskemaskinen som giver et
underbygning, 60 cm, rustfrit stal torreresultat du kan stole pa. Du far perfekt
SMU67MS02S torring med PerfectDry Zeolith®-terring,

selv pa plastdele. Den har plads til 14
standardkuverter.

» PerfectDry med Zeolith®-tarring - perfekt terreresultat med 3D
luftstrem, ogsa plastdele.

« Silence - ekstra stille program.

 SuperSilence Plus: stillegdende opvaskemaskine med 44 dB.

» Glas 40°C program: vasker og tarrer glas yderst skansomt.

» VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv: du kan
justere hgjden pa kurvene og giver ekstra fleksibilitet og
optimal pladsudnyttelse.

» VarioDrawer - Ekstra topkurv til bestik og andet smat
kaokkengrej.

» Triple Rackmatic - hgjdejusterbar overkurv i 3 niveauer.

» AquaStop® er en sikker beskyttelse mod vandskader.

» ActiveWater-teknologi - mindre vand, mindre energi, mere
effekt.

» Glasbeskyttelse - dine glas og andet sart service vaskes
skansomt op.

« Bornesikring: lasemekanisme pa deren, s& maskinen ikke kan
abnes under opvasken.

» EcoSilence Drive™ - energieffektiv motor, som giver

Water <H> <ﬁ%2d5 o % stillegdende drift og ekstra lang levetid.
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it Drying) {varioson m Frogram. « Auto-program - optimal opvask, helt automatisk.
« Forskudt starttid - bestem selv, hvornar opvaskemaskinen skal
starte.

» Reducer lydniveauet med opvaskeprogrammet SuperSilence.

Tilbehor

SGZ1010 : AquaStop-forleenger 2m, t/opvaskemaskine Teknisk data

SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner Vandforbrug (1) : 9,5

SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm Installation : Indbygning

SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner Hejde pa aftagelig topplade (mm) : 0
Nichemal ved indbygning, mm (HxBx D) : 815-875x 600 x 550
Dybde med &ben der 90 grader (mm) : 1150
Regulerbare ben : Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) : 60
Regulerbar sokkel : Horisontal og vertikal
Nettoveegt (kg) : 47,330
Bruttoveegt (kg) : 49,5
Tilslutningseffekt (W) : 2400
Stramstyrke (A) : 10
Elementspanding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Lzengde pa elledning (cm) : 175
Stiktype : Schukostik med jord
Tilgangsslange, laenge (cm) : 165
Aflgbsslange (cm) : 190
EAN-kode : 4242002975443
Antal standard kuverter : 14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : At+++
Arligt energiforbrug (kWh/arligt) - NY (2010/30/EC) : 237,00
Energiforbrug (kWh) : 0,83
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
Arligt vandforbrug (I/arligt) - NY (2010/30/EC) : 2660
Torreevne : A
Referenceprogram for energimaerkning : Eco
Samlet tidsforbrug for energimaerkningsprogram (min) : 195
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 44
Installation : Underbygning
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Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, Installation
60 cm, rustfrit stal - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
SMU67MS02S

Opvaskemaskinen som giver et torreresultat
du kan stole pa. Du far perfekt torring

med PerfectDry Zeolith®-terring, selv

pa plastdele. Den har plads til 14
standardkuverter.

Forbrug og ydelse
- Energiklasse: A+++ (pa en skala fra A+++ til D)

- Arligt forbrug i programmet @ko 50°C: 2660 | vand / 237 kWh
(baseret pa 280 opvaske)

- 14 standardkuverter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Jko 50 °C,
Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Forskyl

- 4 tillegsfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygiejnePlus,
ExtraDry

- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og
kalkaflejringer

- Zeolith®-tgrring

Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem

- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre sma ting

- DoseringsAssistent

- Hejdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®

- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel

- Tidsforvalg: 1-24 timer

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegdende
motorteknologi

- Sensorer: AquaSensor, MaengdeSensor

- Afkalkningselektronik

- Elektronisk indikator for manglende salt

- Elektronisk indikator for manglende afspaendingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bglget mikrofilter

- Inderkar: Rustfrit stal

Sikkerhed
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader

- Mekanisk bgrnesikring pa lagen, Elektronisk bgrnesikring af
kontrolpanelet

2/3



@& BOSCH
- 1

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, rustfrit stal
SMU67MS02S

Mal i mmr
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