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Tilbehor

SGZ1010 : AquaStop-forleenger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner

SMZ5001 : BabyCare saet, t/opvaskemaskiner
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas

ActiveWater opvaskemaskine med super
60°C program og TFT display: et perfekt
vaske og torreresultat.

» SuperSilence: maskinen vasker stille — lydniveauet er kun 44
dB.

» Super 60°C program: et perfekt opvask- og terreresultat.

» Energiklasse A++: vasker meget energirigtigt op.

» HygiejnePlus: giver dig hgjere temperatur for maksimal
hygiejne.

» VarioFlex Pro-kurvesystem og VarioDrawer Pro-topkurv:
fleksible lgsninger som skaber ekstra kapacitet.

Teknisk data

Vandforbrug () : 9,5
Installation : Indbygning
Hgjde pa aftagelig topplade (mm) : 0
Nichemal ved indbygning, mm (HxBx D) : 815-875 x 600 x 550

Dybde med aben dar 90 grader (mm) : 1150
Regulerbare ben : Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) : 60
Regulerbar sokkel : Horisontal og vertikal
Nettoveegt (kg) : 40,830
Bruttovaegt (kg) : 43,0
Tilslutningseffekt (W) : 2400
Stramstyrke (A) : 10
Elementspaending (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Laengde pa elledning (cm) : 175
Stiktype : Schukostik med jord
Tilgangsslange, laenge (cm) : 165
Aflgbsslange (cm) : 190
EAN-kode : 4242002878409
Antal standard kuverter : 14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
Arligt energiforbrug (kWh/arligt) - NY (2010/30/EC) : 266,00
Energiforbrug (kWh) : 0,93
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
Arligt vandforbrug (l/arligt) - NY (2010/30/EC) : 2660
Tarreevne : A
Referenceprogram for energimaerkning : Eco
Samlet tidsforbrug for energimaerkningsprogram (min) : 210
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 44
Installation : Underbygning
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ActiveWater opvaskemaskine med super
60°C program og TFT display: et perfekt
vaske og torreresultat.

Forbrug og ydelse
- Energiklasse: A++ (pa en skala fra A+++ til D)

- Arligt forbrug i programmet @ko 50°C: 2660 | vand / 266 kWh
(baseret pa 280 opvaske)

- 14 standardkuverter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (silence): 41 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C,
Super 60 °C, ko 50 °C, Silence 50 °C, Lyn 45 °C

- 4 tillegsfunktioner: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HalfLoad,
HygiejnePlus

- 6 temperaturer

Design og komfort

- VarioFlex Pro kurvesystem med farvede touchpoints
- VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv

- DoseringsAssistent

- Hejdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®

- Servolds® nem og smidig abning og lukning af deren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer

- Piezo TouchControl (hvid)

- Hejtoplast TFT-farvedisplay med symboler og tekst
- EmotionLight - indvendig belysning

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegdende
motorteknologi

- Sensorer: AquaSensor, MaengdeSensor

- Afkalkningselektronik

- Elektronisk indikator for manglende salt

- Elektronisk indikator for manglende afspaendingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bglget mikrofilter

- Inderkar: Rustfrit stal

Sikkerhed
- AquaStop: beskyttelse mod vandskader

- Barnesikring: Mekanisk bgrnesikring pa lagen

Installation
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten
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*Med hgjdejusterbare skruefgdder
Sokkelhgjde ved maskinhgjde 815 - 95 mm
Sokkelhgjde ved maskinhejde 875 - 155 mm

Mal i mm
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