
Kompakt, Rustfrit stål
TAT8SL1

Teknisk data
Produktmål, mm :  184 x 313 x 170
Dimension af pakket produkt (mm) :  240 x 210 x 340
Dimensions of the master case (mm) :  245 x 220 x 350
Palledimensioner :  190 x 80 x 120
Antal enheder pr kolli :  1
Standardantal enheder pr. palle :  77
Units per layer :  11
Nettovægt (kg) :  2,242
Bruttovægt (kg) :  2,6
EAN-kode :  4242002330556
Tilslutningseffekt (W) :  860
Elementspænding (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50-60
Længde på elledning (cm) :  110,0
Stiktype :  Schukostik med jord
Godkendelse af certifikater :  CE, ROSTEST, VDE
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Kompakt, Rustfrit stål
TAT8SL1

- Effekt: 860 watt
- Til 2 brødskiver
- Varmeisoleret beholder
- 9 trins ristningsgrader med diodeindikeringer
- Startindikator for bruningsgrad
- Memory funktion - sidst benyttede indstilling huskes og vises
- Automatisk brødcentrering giver jævn ristning
- Elektronisk styring giver en jævn ristning af brødet. Quartz-

opvarmningsteknik, som er miljøvenligt og energibesparende.
-
- Stopknap for afbrydning af ristning
- Slukker automatisk, hvis det som ristes sætter sig fast
- Udtagelig krummebakke
- Integreret bollerister i rustfrit stål
- Ledningsoprul
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