TCC78K750

Medfelgende tilbehor

1 x Vandfilter, 1 x Renggringstabletter, 1 x Maleske, 1 x
Monteringsskruer, 1 x Maelkebeholder, 1 x Renggringstabletter, 1
x Teststrip for vandets hardhedsgrad, 1 x Forbindelsesslange til
melkedyse

Tilbehor
TCZ7003 : Vandfilterpatron t/ espressomaskiner

@ BOSCH
]

Teknisk data

Skummundstykke :
Vandbeskyttelsessystem :
Portionssterrelser :

Produktmal, mm :

Dimension af pakket produkt (mm) :

Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) :

EAN-kode :

Elektrisk tilslutningseffekt (W) :
Stremstyrke (A) :
Elementspanding (V) :
Frekvens (Hz) :

Stiktype :

Nej

Nej

Alle kopper

454 x 594 x 535
540 x 600 x 660
450 x 564 x 514
4242002518794
1700

10

220-240

50-60
Schukostik med jord

94

4 '242002"5187
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TCC78K750

- maelkekaffe, OneTouch Function for cappuccino, personlig
kaffe, Latte macchiato

- Innovativt varmesystem - SensoFlow system - for hurtig
opvarmning

- Eksklusiv keramisk kveern - silentCeram Drive, med et lavt
lydniveau

- Kraftig maelkedyse med suge funktion " CreamPro Concept"

- Innovativ "single portion cleaning" styrker god smag og
hygiejne

- Justerbar kaffe- og maelkedyse, med hgjde op til 150 mm,
perfekt til ekstra hgje glas

- Vandpumpe med 19 bar tryk

- Lavt lydniveau pga. isoleringen

- Aftagelig vandtank (2.5 1), bennebeholder med
aromabevarende lag (1000 g)

- Individuel indstilling af kaffetemperatur,
varmtvandstemperatur og malingsgrad

- Advarsel om at maskinen bgr rengares, afkalkes eller have
udskiftet vandfilter

- Udtagelig bryggeenhed

- Opskumning og varmtvandsfunktion

- LCD display

- Separat beholder til malet kaffe

- Integreret tilbehgr: Kaffeske, mzelkeslange og quick guide
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TCC78K750

En indbygningshajde >950 mm besveerligger

pafyldningen af beholderen til benner og vand,

der er anbragt pa oversiden.

Mal i mm

Den fuldautomatiske espressomaskine kan
indbygges over en varmeskuffe.
Mellemhylde er ikke nedvendig.

Mal i mm
Fuldautomatisk espressomaskine
Hjerneindbygning Hjarneindbygning
venstre hgjre
B B B E & B
(] (o]
— —
min. min.
—4200|,_ —»|200 N—
Mal i mm

En indbygningshejde >950 mm besveerligger
pafyldningen af beholderen til benner og vand,
der er anbragt pa oversiden.

Mal i mm
min. 45
I JIR Mal i mm
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