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Til dig med felsom hud eller allergi:
AllergyPlus

» Torrer tagjet skansomt til den gnskede terhedsgrad ved hjeelp af
AutoDry.

» AntiVibration-design: meget stabil og stille i drift takket veere
speciel vibrationbeskyttelse.

» Nu endnu hurtigere — tarrer en fuld maskine op til 35 min.
hurtigere end tidligere.

« SensitiveDrying-system: tarrer jeevnt og skansomt, med
en speciel terreteknik og tromlens saerlige struktur og
udformning.

« SensitiveDrying-system: tgrrer jevnt og skansomt takket vaere
den unikke tromlestruktur.

Teknisk data

Installation : Fritstdende
Aftagelig topplade : Ja
Derhaengsling : hgjrehaengt
Laengde pa elledning (cm) : 145,0
Hgjde pa aftagelig topplade (mm) : 819
Produktmal, mm : 842 x 598 x 626
Nettovaegt (kg) : 37,837
EAN-kode : 4242005026487
Tilslutningseffekt (W) : 2800
El-tilslutning (A) : 13
Elementspaending (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 7,0
: Bomuld, skabstart
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : B
Energiforbrug for elektrisk tarretumbler, fuld fyldning - NY
(2010/30/EC) : 4,20
Tvattid standardprogram bomull, full maskin (min) : 124
Energiforbrug for elektrisk tarretumbler, delvis fyldning - NY
(2010/30/EC) (kWh) : 2,30
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) :
76
Arligt energiforbrug, gns., elektronisk terretumbler - NY
(2010/30/EC) (kWh) : 504,0
Gennemsnitlig terretid (min) : 97
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 89
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 89
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 89
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Serie | 4, Kondenstgrretumbler, 7 kg
WTE84107DN

Til dig med felsom hud eller allergi:
AllergyPlus

Forbrug og ydelse
- Kapacitet: 7 kg
- Energiklasse: B (pa en skala fra A+++ til D)

- Arligt energiforbrug 504 kWh, baseret pa 160 normale
tarringer ved programmet bomuld skabstert ved fyldt og halv
maskine.

Programmer og specialfunktioner

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol

- Specialprogrammer: Varmt 20, Super hurtig 40

- Antikral, op til 120 minutter ved slutningen af programmet

- AntiVibration design: Jget stabilitet og mere stille gang

Design og komfort
- TouchControl-taster: Skane

- SensitiveDry-concept: Stor galvaniseret tromle, medbringere i
soft-design
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