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Serie 8, Induktionskochfeld, 90 cm,
Mit Rahmen aufliegend
PXV975DV1E
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HEZ32WAOO Kabelloses Speisenthermometer
HEZ390522  Grillplatte

HEZ394301  Verbindungsleiste

HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm @
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm @
HEZ9ES100 Espressokocher (4 Tassen)
HEZ9FFO10  Flex Pfanne, grof3

HEZ9FFO30  Flex Pfannen-Set, 3-teilig
HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

HEZ9SEO60 6 teiliges Topfset

HEZ9TYO010  Teppan Yaki

Das Flex Induction-Kochfeld: platziere
mehrere Topfe oder groBes Kochgeschirr
beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- DirectSelect Premium: groBflachige und intuitive Touch-Oberflache.

« Flex Induction: mehr Flexibilitat auf deinem Kochfeld bei jeder
KochgeschirrgroBe.

- Dreikreis-Kochzone, 32 cm: vergroBerbare Kochzone fiir kleines und
groBes Kochgeschirr.

« PerfectFry Bratsensor: lisst nichts anbrennen.

« Easy Flex Zone: passt die Kochzonen an deine Bediirfnisse an.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .........ccccceeeee... Kochstelle Glaskeramik
BaUfOIM: oo Einbau
Energiequelle: ......ceeeeeeeeeennnnns Elektrisch
Anzahl der Kochzonen: .............
NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 51 x 880-880 x 490-500 mm

GErAtEDIreIte: ..vviiiiiiieii it 916 mm
Abmessungen des Gerdtes (HXB X T): cocvveeeeeeeeennnn. 51x916x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ................. 126x1073x603 mm
NETEOZEWICHT: Luuiiiiiee e e e 20.2 kg
BruttoeWIChT: weueeeiie e 22.9 kg
RESTWAIrMEANZEIZE: w.vveiiiiieeiiiiieee it e e e e e eeas Getrennt
Lage der STEUEBIUNE: wovvvveeiiiiieeeeeeeeeeeeeiiiiiiee e e e e e eeeeeeeeabaenannaeeaeens Vorne
Hauptoberflichenmaterial: ...........ooveeeiiiiiieeiiiiiieeiiee,

Oberflachenfarbe: .....

Lange Anschlusskabel:

EAN-NUMMET: ©.iiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeiiiieeeeeeeeeeeeeeesaenanes 4242002944340
ADSIChEIUNE: «oeeiiiiiiiiiee e GENERAL.N_A A
SPANNUNE: weeeveeiiiieeeeiiie e 220-240V
Frequenz: .....ccoevevveeiieeiiineiieennns

4 242002 944340
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Serie 8, Induktionskochfeld, 90 cm,
Mit Rahmen aufliegend
PXV975DV1E

Das Flex Induction-Kochfeld: platziere
mehrere Topfe oder groBes Kochgeschirr
beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- 90 cm: Platz fiir 5 Tépfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen

- 2x Flex Induction: Verwende Kochgeschirr beliebiger Form und
GroBe innerhalb der 40 cm langen Zone.

- Dreikreis-Zone: Verwende normales bis extra groBes Kochgeschirr
(z. B. Paellapfannen) auf der erweiterbaren Kochzone.

- Kochzone vorne links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

- Kochzone hinten links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

- Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max.
Leistung 3.7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt liber die
extra groB3e beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand
unsichtbar).

- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter
niedriger Leistungsstufe.

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am
Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).

- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertdnt ein Signal (z. B.
beim Pastakochen).

- Count-up Timer: Zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers
vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion fiir alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung
z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster
Leistungsstufe.

- Pan Boost: Power Boost-Funktion fiir Pfannen: Erhitzt Pfannen
schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schiitzt
gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.

- Automatisches Verbinden / Teilen: Wird groBes Kochgeschirr auf die
Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei
Kochzonen zu einer groBen, durchgehenden Zone.

- Move Mode (3-stufig): Erhoht oder verringert die Leistung einfach
durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach
hinten.

- Automatische Ubernahme beim Wechsel der Kochzone: Wenn du
einen Topf auf eine andere Kochzone stellst (Flex Zone), Ubertragst
du alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestatigen in die
neue Zone.

- Automatische Auswahl der Zonen: Nachdem das Kochfeld
eingeschaltet wurde wahlt es automatisch die Flex-Kochzone aus,
auf die ein neues Kochgeschirr gestellt wurde.

- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der GroBe des
Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes
oder einer Pfanne gleichen sich an.

- Quick Start: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr
platziert wurde.

- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des
Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb
von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Kochunterstiitzung

- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein
Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des
Sensors.

- Bratsensor Assist: Einfach tber die Home Connect-App die richtige
Temperatureinstellung fir ein bestimmtes Gericht finden.
Konnektivitit

- Home Connect Funktion (WLAN): Uberpriife, ob das Kochfeld auch
dann ausgeschaltet ist, wenn du nicht zu Hause bist und suche in
der Home Connect-App nach Rezepten oder zuséatzlichen
Funktionen.

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug):
Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der
WiFi-Verbindung von Kochfeld und Home Connect Dunstabzug
(verbunden mit einem Home-Connect-Konto).

Design

- Rahmen: ComfortProfil mit Lisenen an den Seiten und vorne.

Sicherheit

- 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heill oder warm sind.

- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

- Wischschutzfunktion: Ubergekochte Fliissigkeiten abwischen, ohne
die Einstellungen unbeabsichtigt zu dndern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

- Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen):
Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- MaBe des Gerates (HxBxT mm): 51 x 916 x 527

- Erforderliche NischenmaBe (HxBxT mm): 51 x 880 x (490 - 500)

- Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

- Gesamtanschlusswert: 11100 W

- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung
begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation).

- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

2/



© BOSCH
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min. 820

Mafl3e in mm

A: Mindestabstand vom Kochmulden-
ausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite
der Backofen-Front muss 30 mm
betragen. Siehe Platzbedarf fur den
Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten; ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.
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