
Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
(Comfort Profil) aufliegend
PXX875D67E

Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus
Geruchsfilter

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HEZ390011 Bräter aus
Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für
Edelstahlbräter, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für
Kochfeld, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte,
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280
Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokocher 4
Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex
Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex
Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1
Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset,
HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDKE1 Abluft kit, HEZ9VDKR0
Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HEZ9VDKR1 Umluftkit S und
L-Bogen (60cm Einbau), HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen,
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90°
Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M
vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDSI0
Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach,
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2
Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1
Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette
(weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus
Geruchsfilter, HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug: kombiniert beste Induktions-
mit bester Dunstabzugshaubentechnologie
für beste Ergebnisse.

• DirectSelect Premium: großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.

• Flex Induction: mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große
Töpfe und Pfannen.

• PerfectFry Bratsensor: lässt nichts anbrennen.

• Move Mode: die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles
Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren
Kochzone.

• Automatische Übernahme der Einstellungen: Die Einstellungen der
Kochzonen werden automatisch übernommen, wenn der Topf auf
dem Kochfeld bewegt wird.

Technische Daten
Produktbezeichnung / -familie: .......................Kochstelle Glaskeramik
Bauform: .................................................................................. Einbau
Energiequelle: ..................................................................... Elektrisch
Anzahl der Kochzonen: ......................................................................4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ....223 x 750-750 x 490-490
mm
Gerätebreite: ..........................................................................816 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ................... 223x816x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ...............430 x 940 x 660 mm
Nettogewicht: ..........................................................................28.7 kg
Bruttogewicht: .........................................................................33.4 kg
Restwärmeanzeige: ............................................................... Getrennt
Lage der Steuerung: ...................................................................Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .............................................. Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ................................................. Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: .......................................................................Edelstahl
Länge Anschlusskabel: ............................................................ 110 cm
Abgedichtete Herdplatte: .............................................................Nein
Heizungen mit Booster: .................................................................Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): .................................................. 3.3 W
Anzahl der Leistungsstufen: ............................... 17-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ...................500 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ............................ 595.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..................499 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ................................ 622 m³/h
Schallleistung: ..........................................................69 dB(A) re 1pW
Geruchsfilter: ...............................................................................Nein
Art der Luftführung: .............. Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat
erhältlich)
Filterwechsel-Erinnerung: ................................................................Ja
Spannung: .............................................................220-240/380-415 V
Frequenz: .............................................................................. 50-60 Hz
Integriertes Zubehör: ....1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x
Clean Air Plus Geruchsfilter
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