
Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PXX895D57E

Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus
Geruchsfilter

Sonderzubehör

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012
Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390512 Teppan Yaki (groß),
HEZ390522 Grillplatte, HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen,
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne,
groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex
Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1
Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset,
HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDKE1 Abluft kit, HEZ9VDKR0
Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HEZ9VDKR1 Umluftkit S und
L-Bogen (60cm Einbau), HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen,
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90°
Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M
vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDSI0
Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach,
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2
Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1
Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette
(weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR0 cleanAir
Umluftersatzfilter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter,
HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug: kombiniert beste Induktions-
mit bester Dunstabzugshaubentechnologie
für beste Ergebnisse.

• Integriertes Lüftungsmodul: zieht Dampf und Gerüche direkt da ab,
wo sie entstehen.

• Direct Select Premium: großflächige und intuitive
Touch-Oberfläche.

• Flex Induction: Ein Kochfeld, das deine Töpfen und Pfannen mehr
Platz bietet.

• PerfectAir Luftgütesensor: automatische Steuerung der
Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

• PerfectFry Bratsensor: lässt nichts anbrennen.

Technische Daten
Gerätetyp: ...................................................... Kochstelle Glaskeramik
Bauform: .................................................................................. Einbau
Energiequelle: ..................................................................... Elektrisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..........223 x 750-750 x
490-490 mm
Gerätebreite: ..........................................................................816 mm
Abmessungen des Gerätes: .................................223 x 816 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ...............430 x 940 x 660 mm
Nettogewicht: ..........................................................................26.1 kg
Bruttogewicht: .........................................................................32.5 kg
Restwärmeanzeige: ............................................................... Getrennt
Lage der Steuerung: ...................................................................Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .............................................. Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..................................................................Schwarz
Länge Anschlusskabel: ......................................................... 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: .............................................................Nein
Heizungen mit Booster: .................................................................Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): ................................................ 3.3 kW
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ...................500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..............595.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..................499 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..................622 m³/h
Schallleistung: .........................................................69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter: ...............................................................................Nein
Art der Luftführung: .............. Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat
erhältlich)
Spannung: .............................................................220-240/380-415 V
Frequenz: .............................................................................. 50-60 Hz
Integriertes Zubehör: ....1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x
Clean Air Plus Geruchsfilter
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ..........30R_12E min
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- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen
- 2 FlexInduktions-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger

Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit
- DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt über die

extra große beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand
unsichtbar).

- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter
niedriger Leistungsstufe.

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am
Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).

- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B.
beim Pastakochen).

- Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers
vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung 

z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster
Leistungsstufe.

- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen
schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt
gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.

- Die flexible Kochzone wird automatisch zusammengeschaltet oder
getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten
Kochgeschirrs.

- MoveMode (3-stufig): erhöht oder verringert die Leistung einfach
durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach
hinten.

- Automatische Übernahme beim Wechsel der Kochzone : Wenn Sie
einen Topf auf eine andere Kochzone stellen, übertragen Sie alle
vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue
Zone.

- QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr
aufgesetzt wurde.

- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes
bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4
Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstützung
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein

Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des
Sensors.
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- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld
auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und
suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder
zusätzlichen Funktionen.

Design
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