@ BOSCH

Serie 8, Einbau-Backofen mit Der Einbaubackofen mit PerfectBake,
Mikrowellen- und Dampffunktion, 60 PerfectRoast, Mikrowelle- u.DampfstoB:
x 60 cm, Edelstahl Fiir perfekte, knusprige Ergebnisse, auch
HNG6764S6 bei wenig Zeit.

- PerfectBake Backsensor: der einfache Weg zu perfekten
Backergebnissen.

» PerfectRoast Bratenthermometer: Prazise Messung der
Kerntemperatur fir einen perfekten Braten.

- DampfstoB-Funktion: So werden deine Speisen auBen knusprig und
innen saftig.

« Mikrowellenfunktion: zum schnellen Aufwarmen oder fiir schnelles
Kochen in Kombination mit HeiBluft.

* 4D HeiBluft: gleichmaBige Warmeverteilung fir perfekte Ergebnisse
- auf allen Ebenen.

Technische Daten

Zusatzfunktionen: ........ccccoevennnee Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
STEUEBTUNE: ittt e ettt elektronisch
Abmessungen des Gerates: .595 x 594 x 548 mm
= e Abmessungen des Garraumes 357.0 x 480 x 392.0 mm
e ; Lange Anschlusskabel: . 120.0 cm
@ /07 ~—~ Nettogewi?ht: .......................................................................... 49.4 kg
— o~ Bruttogewicht: .......ccoooiiiii 52.6 kg
pertectpake | - |petect oy EAN-Nummer: ................. 4242002808314
Max. MikrowellenleiStung: .......coueeeiiiiiieeiiiiiie e 800 W
ANSCHLUSSWETL: ..evviiiiiiiiiiiiiiiiieee e e e e e 3600 W
ADSICNEIUNE: ettt 16 A
SPANNUNE: weueiiiiiie et ittt e et e e e et e eestieeeestteeeesteneeasstnneaenannns 220-240V
Zubehdr FI@QUENZE ettt 60; 50 Hz
Steckerart: ..o Schuko-/Gardy mit Erdung
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Integriertes Zubehor: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x
Universalpfanne
Sonderzubehér
HEZ327000 Backstein, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, |“|I”””I"H”IHH ‘"‘IH
4 242002 808314

HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert,
HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HEZ633001 Deckel fiir Profipfanne, emailliert, HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle),
HEZ635000 Grillset, HEZ915003 Glasbrater 5,4 |, HEZGOASO0O
Anschlusskabel 3m, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050
Verblendleiste fiir Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf)
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Serie 8, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion, 60
x 60 cm, Edelstahl

HNG6764S6

Der Einbaubackofen mit PerfectBake,
PerfectRoast, Mikrowelle- u.DampfstoB:
Fiir perfekte, knusprige Ergebnisse, auch
bei wenig Zeit.

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit Mikrowelle mit 14Beheizungsarten:

- 4D HeiBluft, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco,
Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinflichengrill, Pizzastufe,
Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwarmen, Dérren,
Warmhalten

- Zusatzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Garen mit
Dampf

- Zusatzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle,
Mikrowellen-Kombibetrieb

- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 67 L

Zubehortrager / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskop Auszug, Teleskop Ausziige, pyrolysefahig

Design
- intuitiver Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstiitzung

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige

- Elektronik-Uhr

- Optische Aufheizkontrolle

- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer
- Klapptir, Backofentiir mit Soft Close, Soft Open

- Backofengriff aus Aluminium

- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht
einstellen.

- PerfectBake Backsensor
- PerfectRoast Bratenthermometer
- Schnellaufheizung

- Backofenbeleuchtung abschaltbar, seitliche Langfeldleuchten,
LED-Innenbeleuchtung

- Wassertank mit 1 |

- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kiihlgeblase

- Home Connect

Zubehor

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Tlrtemperatur

- Kindersicherung

- Tlrverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwdrmeanzeige Starttaste Tlrkontaktschalter

Technische Info

- Lange des Anschlusskabels: 120 cm

- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

MaBe
- GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- NischenmaBe (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

- ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung beachten®

- Um die technische und optische Kompatilitat zu gewahrleisten,
empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der
Produktserie Serie 8 zu wahlen, um die bestmdgliche
Einbausituation lhrer Einbaugerate zu gewahrleisten.

2/



Serie 8, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion, 60
x 60 cm, Edelstahl

HNG6764S6

" Bereich fir
Mébeltiir mit Griff
oder Arbeitsplatte

Mébel-korpus
Vorderkante o 30 55 65

Schwenkbereich der Blende beachten! BT

 Platz fiir
: Gerateanschlul}
: 320 x 115

MafRe in mm

Wird das Gerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)
beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstarke

aufgesetzt| flachenbuindig
Induktionskochfeld 37 mm 38 mm
Vollflachen-
Induktionskochfeld 47 mm 48 mm
Gaskochfeld 30 mm 38 mm
Elektrokochfeld 27 mm 30 mm
Platz fiir : | 35
Gerateanschlufy min. 550 +

320 x 115

595 .
548 .

Bellftung im Sockel /
min. 50 cm? >

MafRe in mm
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