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Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank, 177.5 x

56 cm
KIF42P60

Ir

VitaFresh™ ‘
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Zubehor
2 x Eierablage

Der Kiihlschrank VitaFresh pro 0°C und A+
+: halt lhre Lebensmittel bis zu 3-mal langer
frisch - kiihlt sehr sparsam.

« VitaFresh pro 0°C: hilt frische Lebensmittel bis zu dreimal
langer frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit

» LED Beleuchtung: gleichmaBige und blendfreie Ausleuchtung
des Kiihlraums, ein Gerateleben lang.

» EasyLift Glasplatte: leichte Hohenverstellbarkeit, dadurch
flexibler Innenraum.

» SuperKiihlen: kiihlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und
bietet so Schutz fir bereits Gekiihltes.

» Energieeffizienz A++: kiihlt sehr sparsam.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte : Nicht moglich
Hoéhe (mm) : 1772
Geratebreite (mm) : 556
Geratetiefe (mm) : 545
NischenmafBe (Hx B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 82,237
Anschlusswert (W) : 120
Absicherung (A) : 10
Tiuranschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, Morocco, Ukraine, VDE
Lange Anschlusskabel (cm) : 230
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhangiger Kihlkreislaufe : 2
Innenlifter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242002527024
Marke : Bosch
Internationale Bestellbezeichnung : KIF42P60
Produktkategorie : Kihlschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :
133,00
Nettofassungsvermégen Kihlteil (1) - neu (2010/30/EC) : 302
Nettofassungsvermégen Gefrierteil (1) - neu (2010/30/EC) : 0
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
Klimaklasse : SN-T
Art der Installation : Vollintegrierbar
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Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank, 177.5 x 56 cm
KIF42P60

Der Kiihlschrank VitaFresh pro 0°C und A+
+: halt lhre Lebensmittel bis zu 3-mal langer
frisch - kiihlt sehr sparsam.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D

- Energieverbrauch: 133 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 302 |
- Gerauschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung liber LED
ablesbar

- Premium- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

- Akustischer Tiralarm

Kiihlteil
- Kiihlraum: 225 | Nutzinhalt

- 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3
hohenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte, 2 Glasplatten mit
Vollauszug

- 1 Tlrabsteller hoch, 3 EasyLift Tirabsteller
- Butter-/Kasefach mit Klappe
- SuperKihlen

- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

- 2 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 DividerBox

- Nutzinhalt nahe 0° C: 77 |

- LED Beleuchtung

- AirFreshFilter

Technische Informationen
- TUranschlag rechts, wechselbar

- Sockelaggregat — Be- und Entliftung komplett durch den
Sockel! Sockelh6he mind. 10 cm

- GeratemaBe (HxBx T):177.2 cm x 55.6 cm x 54.5 cm
- NischenmaBe (Hx B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Klimaklasse: SN-T

- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W

-220-240V

Zubehor
- 2 x Eierablage

- Flaschenablage
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Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank, 177.5 x 56 cm

KIF42P60
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Male in mm

min. 40
= 7 ' U=Uberstand
i T Frontplatte
1772
+A+U
Eine Schublade
unter dem
1772 Einbaugerat ist
nicht vorzusehen
) | A=Unterkante
= : min. 100 * Frontplatte
I Be- und Entliftung im
*max. 90 Sockel min. 200 cm

*90-95 moglich mit
Ersatzteil: Nr. 11022849
Mafde in mm

560 empfohlen Elektrischer Anschluss
min. 550 (_,..‘ Uber oder seitlich vom
Gerat

— |

I

Doppelbodeneinbau
1772 max8 und Zwischenboden-
einbau auch moglich

Lo
¥ min. 100
Y
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Male in mm

Mafde in mm
Empfehlung Spaltmale fir Flachscharnier
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmdébel

zu vermeiden.
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