Serie 8, Einbau-Kiihlschrank, 177.5 x

56 cm, Flachscharnier

KIF81PFEO
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FAAERS Easy Access
VitaFresh™ LED Licht Shelf Vario Shelf Super Cooling
Zubehor

3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Tirabsteller

Sonderzubehor
KSZB0S00 Schwerlastsatz
KSZGGMOO  Butterdose

Der Einbau Kiihlschrank mit VitaFresh pro:
dank 0°C-Technik und optimaler
Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3
Mal langer vitaminreich und frisch

« VitaFresh pro: halt frische Lebensmittel langer frisch - dank
0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit

» LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im
Blick.

- Easy Access Shelf: schneller an alles im Kiihlschrank rankommen,
dank ausziehbarer Glasablage.

« Vario Shelf: Platz fiir Flaschen und Schisseln durch teilbare und
unterschiebbare Glasplatte.

» Super Cooling: Kiihlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und
bietet so Schutz fiir bereits Gekihltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....ccceeeeeeiiiiiiiiiiiee e E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(KWR/@): e 150 kWh/annum

Volumen der TiefkUhUfacher: . ....ooociiiiiiiiiiiiieeeeee e ol
Volumen der Kaltlagerfacher: ..........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 289 L
GeIAUSCRWEIT: oiiiiiiiiiiiee e 37 dB(A) re 1 pW
Gerausch-Effizienzklasse: ........ccccuveeeeee

Bauform: ......eeeiiieeeieiiiiiii e

Dekorrahmen/ - platte: ....cccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiieeees Moglich mit Zubehoér
HORE: e 1772 mm
Geratebreite: .....cooeeveeieiiiee.

Geratetiefe: .........

mm
Nettogewicht: .........
Anschlusswert: . .
ADSICNEIUNE: ittt 10 A
Tlranschlag: ......cc.cceunee. Rechts wechselbar
SPanNNUNE: ..ceveevvennreennnns
Frequenz: ....occoeeevveiiieiiiieeiecein,
Lange Anschlusskabel: ................ 230.0 cm
ANZahl VerdiChter: ..o..euiiiiiiiiiiiiiiie e 1
Anzahl unabhangiger Kihlkreislaufe: ..........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieees 1
INNENLUTLEI: 1ttt e e e e e e Nein
Scharniere wechselbar: ......

Flaschenregale: .....cccooeeevvunnnn.
EAN-Nummer: ...
Marke: ...ooovvvieeiiiiieeeeeeeeeens
Internationale Bestellbezeichnung: ...
Produktkategorie: .........
Frostfree System: .........
[CT=Y - La=T 1] o EE U UUPRPRPPRRI Vollintegriert
Integriertes Zubehor: ................ 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in
Tirabsteller
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Serie 8, Einbau-Kiihlschrank, 177.5 x
56 cm, Flachscharnier
KIF81PFEO

Der Einbau Kiihlschrank mit VitaFresh pro:
dank 0°C-Technik und optimaler
Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3
Mal ldnger vitaminreich und frisch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E

- Nutzinhalt gesamt: 289 |

- Nutzinhalt Kiihlfacher: 289 |

- Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: O L

- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a

- Klimaklasse: SN-ST

- SuperGefrieren: nein

- Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: C / 37 dB

Design
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
ablesbar

- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

- Super-Taste: SuperKiihlen
- Akustischer Tiralarm

Kiihlteil

- 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (6 héhenverstellbar), davon
ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)

- 5 Tiirabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach

Frischhaltesystem

- Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0°C
Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemise
vitaminreich und bis zu 3x langer frisch

MaBe

- GeratemaBe (Hx B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

- NischenmaBe (Hx B xT): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Tiranschlag rechts, wechselbar

- Anschlusswert: 90 W

-220-240V

Zubehoér
- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Tirabsteller
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@ BOSCH

Serie 8, Einbau-Kiihlschrank, 177.5 x
56 cm, Flachscharnier

KIF81PFEO
A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet > 200 cm?; Ventilation options
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A Gewicht

Montierte Mébelfronten, die das zuldssige Gewicht
Uberschreiten, kdnnen zu Beschadigungen und zu

Funktionsbeeintrachtigungen der Scharniere fiihren
A: Geratetiirhéhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedampftes Scharnier, Mébelfront in kg

<
C: Gedampftes Scharnier, Mobelfront in kg
o %ﬁl D: Zusatzliche mégliche Last in kg mit Schwerlastsatz
4

A B c D
SN T 1500-1750 | 22 | 22
S 720-1400 | 19 | 19
8 (AAZ) A1l 15 19 B+5/C+5
= A2 |15 [ 19
Luftaustritt $ A
min. 200 ¢ $

U

/.‘.‘.

BelUftung \%/,/ \
im Sockel A >4\‘/ y

min. 200 ci

_ max.
min. 2200
560% | ~
1560 empfohlen
min. 550
17728

~—
MaRe in mnr

Maximal zulassiges Gewicht der M&belfronten

\\N\

~N_7

Montierte Mobelturen, die das zulassige Gewicht
Uberschreiten, kdnnen zu Beschadigungen und
zu Funktionsbeeintrachtigung am Scharnier fihren.

T: Geratetlrhéhe ungedampftes |[gedampftes

inklusiv Scharnier, Scharnier,

Scharniere in mm: Tur in kg: Tur in kg:
1500-1750 22 22
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Male in mm
Empfehlung Spaltmalie fiir Flachscharnier

F R X
16-19| 0-3 | 2,5
20 0-1 3

2-3 | 25

21 0-1 3
2-3 | 25

22 0 4
1 3,5

2-3 3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kiuchenmdbel

zu vermeiden.
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