BOSCH

Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Die Unterbauhaube: platzieren Sie die
Edelstahl Haube platzsparend unter lhrem
DUL62FA51 Oberschrank oder der Wand.
Technische Daten
Bauart: ..o...oevveeeiiininn, Lifterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Lange Anschlusskabel: ........ooooiiiiiiiiiiiiiiie e 145 cm
NischenmaBe fiir Installation (HX B X T): cevevvvnnnne. GENERAL.N_A mm
Hohe des Kamins: .........eeeeeeeeeiienniniiiinnnns .GENERAL.N_A mm
NEttOZEWICHL: ..vviiiiiiiiiiiiiiii e 6.0 kg
Steuerung: «..ooeevveeeiieeeeeeees mechanisch

Anzahl der Leistungsstufen:
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: .......... ...250 m3/h
Lifterleistung bei hochster Normalstufe Umluft: ......... 80 m3/h
Anzahl der Lampen (STCK): cooeeeeeiiiiiieiiiiiiceiee e 1
SchallleiStuNg: ..oeeevriiiiieiiiiiee e 68 dB(A) re 1 pW
Sonderzubehor Durchmesser des Abluftstutzens: ..........ccoeeviiiiiineennnnn, 100/ 120 mm
Material des Fettfilters: .........ccccovvvvveiinnnnns Nicht waschbare Synthetik
DHZz2701 Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) Geruchsfilter: ... Nein
DHZ1620 Metallfettfilter Art der Luftfihrung: .. ... Abluft, Umluft (Sonderzubehér separat
DHZ2140 Fettfilter erhaltlich)
Art der Lampen: .....ceeeeeeen Ohne
Gesamtleistung der Lampen:
Art des Fettfilters: ..o Matte
Filterwechsel-Erinnerung: ......coooviiiiiiiiiiiiiee e Nein
ANSCLUSSWEIT: ..o 119 W
ADSICREIUNG: woeiiiiiiiiiiiiiiee e GENERAL.N_A A
SPANNUNE: ceeeeeiiieeeeiiieeeciiiees 220-240 V
Frequenz: .....ccoeveeeeiieieineiieennns
Steckerart: ....ooooovviviiiiiiiiieeee e ...Schuko-/Gardy mit Erdung
GEIALELYP: coiiiiiiiiieeeee ettt Unterbaugerat
Gehdusematerial: ......cooeeeeeiiiiiiiiiiiinnnnn. Edelstahl
Steckerart: ..ooooeeiiiiiiiiieeeee e Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerdtes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): ........ X X
Abmessungen des verpackten Gerates: ............. 10.62 x 29.13 x 25.59
NEtLOZEWICHT: Luuviiiieee i 13.000 lbs
Bruttogewicht: .....cccovvniiiiiiiiiiiie 22.000 lbs
Lage des Geblases: .......uuuvviiiiiiiiiiiiiiininnnn. .... Motor im Gehause
RUCKSTAUKLAPPE: tevvviiiiiiiieeeeeeeee et e e et e e e e e e e e e eeeeaaees Ja
Lange Anschlusskabel: .
Abmessungen des Gerates: ........cceeeeeviiiiiiiiiiineeeeeeens 150x600x482 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ................... 270x740x650 mm
NETEOZEWICHT: Leueiiiieee e 6.0 kg

Bruttogewicht:
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Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DUL62FA51

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die
Haube platzsparend unter lhrem
Oberschrank oder der Wand.

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lufter-Effizienzklasse: E*

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*

- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

- Gerausch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung
Betriebsart und Bedienung
Leistung

Umwelt und Sicherheit
Komfort

MaBe

Technische Informationen

- Unterbauhaube

- Zur Montage unter einem Hangeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

- Fir Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benotigt
- Schiebeschalter

- 3 Leistungsstufen

- 1 Motor

- Vliesfilter

- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm

- aus Glas

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14

- Beleuchtungsstarke: 45 lux

- Farbtemperatur: 3000 K

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:

- max. 250 m3/h

- Gerauschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 pPa
Schalldruck)

- Max. Forderleistung: 250 m3/h

- GeratemaBe (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen @ 120 mm, 100 mm

- Gesamtanschlusswert: 119 W

- mit Rickstauklappe

* GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014
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Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DUL62FA51
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