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Serie | 4, freistehener Elektroherd, Der Elektro-Standherd mit bis zu 10

Edelstahl Heizarten und Glaskeramik-Kochfeld: macht

HCA854450 lhnen das Kochen und Reinigen besonders
einfach.

» Pyrolyse: kein Putzaufwand dank automatischer
Selbstreinigung auf Knopfdruck.

» Display und AutoPilot: elektronische Anzeige von Temperatur
und Uhrzeit sowie 40 voreingestellte Automatikprogramme.

» 3D HeiBluft Plus: perfekte Ergebnisse dank optimaler
Warmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.

» HeiBluft Eco: energieeffiziente Heizart fiir Backen auf einer
Ebene.

» Energieeffizienzklasse A: beste Backergebnisse bei niedrigem
Verbrauch.

« Gedampfte Backofentiir: besonders sanftes und leises
SchlieBen der Tir.

» Schnellaufheizung: heizt bei gleichbleibendem
Energieverbrauch bis zu 30% schneller auf.

Technische Daten

Bauform : Standgerat
Abmessungen des Gerates (mm) : 850 x 600 x 600
Nettogewicht (kg) : 55,302
Bruttogewicht (kg) : 60,0
O|O Mulfunktion '\ (e]e]e) Beheizungsarten : Auftauen, HeiBluft, HeiBluft-
6" 3p|D Jlaof [N coo Eco, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze,
—— Vario-GroBflachengrill, Vario-Kleinflachengrill, Warmhalten
ww x had Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch
@ Integriertes Zubehor : 1 x Backblech emailliert,
pyrolysefahig, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefahig
Lagerfach - Backrohr 1 : Ja
Leistung GroBflachengrill 1 : 2800
Zubehor Le!stung der Kochzone (kW) : 1.8
1 x Backblech emailliert Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.6;24
rfyr??lysifahlg Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :
x Ros
1 x Universalpfanne 1,01
pyrolysefahig Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,79
. Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,2
Sonderzubehor
. . Spannung (V) : 220-240
HEZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau
R o= Frequenz (Hz) : 50; 60
HEZ325070 : Grillblech, pyrolysefahig
HEZ327000 : Backstein Steckerart : Festanschluss
’ . . AnschluBkabelart : 1-Phase, 2-Phasen, 3-Phasen
HEZ331072 : Backblech emailliert pyrolyseféahig .
. oy Energiequelle : Elektro
HEZ332073 : Universalpfanne, pyrolysefahig R "
. X Approbationszertifikate : CE, VDE
HEZ333001 : Deckel fur Profi-Pfanne . .
. . GeratemaBe (h x b x t) (inch) : X X
HEZ333072 : Profipfanne, pyrolysefahig Bruttogewicht (Ibs) : 132
HEZ334000 : Kombirost )
ombiros Abmessungen des Gerates (mm) : 850 x 600 x 600

Abmessungen des verpackten Gerates (mm): 970 x 680 x 660
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Serie | 4, freistehener Elektroherd, Edelstahl
HCA854450

Der Elektro-Standherd mit bis zu 10
Heizarten und Glaskeramik-Kochfeld: macht
lhnen das Kochen und Reinigen besonders
einfach.

- Glaskeramik-Kochfeld

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1
Braterzone

- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW

- hinten links: Braterzone 1.6 kW, 2.4 kW

- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW

- vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 0.75 kW, 2.2 kW

- 4-fach Restwarmeanzeige

- XXL-Backofen (66 1) mit GranitEmail

- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus

- 10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D HeiBluft Plus, Pizzastufe,
Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Variabler GroBflachengrill,
Variabler Kleinflachengrill, Auftauen

- AutoPilot (40 Programme)

- Elektronik-Uhr

- Schnellaufheizung

- Kindersicherung

- Sicherheitsabschaltung fiir Backofen

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

- Backofenbeleuchtung abschaltbar

- 3fach-Teleskop-Auszug

- Versenkknebel

- Vollglas-Innentiir

-30°C

- Schliessen gedampft

- Geschirrzug

- Hohenverstellbare FiiBe

- Energieeffizienzklasse A

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.01
kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
Zahl der Garraume: 1
Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 66 |
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Serie | 4, freistehener Elektroherd, Edelstahl
HCA854450
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