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Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank mit
Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
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LED Licht Glasablagen VarioShelf SuperKiihlen
Zubehor

2 x Eierablage
1 x Eiswirfelschale

Sonderzubehor
KFZ40AXO0 : Tarfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SXO0 : Edelstahl-Tirfront

Der Einbau Kiihlschrank mit VitaFresh
pro: dank 0°C-Technik und optimaler
Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3
Mal langer vitaminreich und frisch

« LED Beleuchtung: gleichmaBige und blendfreie Ausleuchtung
des Kihlraums, ein Gerateleben lang.

« EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten fiir bequemes Be-
und Entladen und perfekten Uberblick.

« VarioShelf: Platz fiir Flaschen und Schisseln durch teilbare
und unterschiebbare Glasplatte.

» SuperKiihlen: kiihlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und
bietet so Schutz fir bereits Gekihltes.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhangiger Kiihlkreislaufe : 2
Geratebreite (mm) : 558
H6he (mm) : 1221
Geratetiefe (mm) : 545
Nettogewicht (kg) : 50,719

NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Dekorrahmen/ - platte : Méglich mit Zubehor
Tiuranschlag : rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck) : 2

Flaschenregale : Nein
Frostfree System : Nein
Innenlifter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Lange Netzkabel (cm) : 230
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
Multi-Flow Air Tower : Nein
Energiesparfunktion : Nein
Kaltetechnik : 1 Kompressor/2 Kaltekreislaufe
Superkihlen-Taste : Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
Number of Door Bins - Refrigerator : 2
Tir Einstellméglichkeiten - Kihlen : Nein
Tilt-out door bins in fridge : Ja
Gallon Storage : Ja
Anzahl der Lagerkapazitat : 1
Anzahl Ablageflachen Kihlen : 3
motorisierte Ablage : Nein

Material der Ablagen : Glas, Kunststoff

Tir offen Anzeige Gefrierteil : Ja
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :
127,00

Nettofassungsvermégen Kihlteil (1) - neu (2010/30/EC) : 154
Nettofassungsvermégen Gefrierteil (1) - neu (2010/30/EC) : 15

Frostfree System : Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 2
Lagerung bei Stromausfall (h) : 13
Approbationszertifikate : CE, VDE
Geratefarbe : Nicht zutreffend

Dekorrahmen/ - platte :
Art der Installation :

Méglich mit Zubehor
Vollintegrierbar

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
Energy Star Qualified : Nein
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
AusschnittsmaBe : X X

Abmessungen des verpackten Gerates (in) :
50.78 x 24.40 x 25118

Nettogewicht (Ibs) : 112.000
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Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank mit Technische Informationen

Gefrierfach, 122.5 x 56 cm - Turanschlag rechts, wechselbar

KIF42AD40 - Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
-220-240V

Der Einbau Kiihlschrank mit VitaFresh pro: - Klimaklasse: SN-T

dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit - transportgrifre
bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal langer

vitaminreich und frisch Zubehér
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswirfelschale

- Flaschenkamm

Leistung und Verbrauch . . .
Linderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 189 |
- Bruttoinhalt Kiihlen: 173 |
- Bruttoinhalt Gefrieren 16 |

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D

- Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 169 |

- Gerauschwert:38 dB(A) re 1 pW - Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung liber 24 Std.

Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des
Design Gerats.

- LED Beleuchtung Umwelt und Sicherheit

Komfort und Sicherheit Montage
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar

. . Sonderzubehor
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente

Sensortechnik - 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (2 héhenverstellbar),

- Abtau-Automatik im Kiihlteil davon teilbar mit Parkmoglichkeit im Gerat, 1 easyAccessShelf

- Super-Kiithlen mit automatischer Deaktivierung

- Akustischer Tiralarm

Kiihlteil
- Kiithlraum: 95 | Nutzinhalt

- 3 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/ Kasefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 |

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung -
héalt Obst und Gemiise vitaminreich und bis zu 3x langer frisch
, 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hélt Fisch und Fleisch bis zu
3x langer frisch

Gefrierteil

- ****.Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt

- Gefriervermogen: 2.5 kg in 24 Std.

- Lagerzeit bei Storung: 13 Std.

- 1 Gefrierfach mit Klappe

- Pizza-gerechtes Gefrierfach

MaBe
- GeratemaBe (Hx B x T):122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- NischenmaBe (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
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Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank mit

Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
KIF42AD40
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmébel

zu vermeiden.
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