@ BOSCH

Serie 4, Microondas integrable,
Acero inoxidable
BEL523MSO0

8
AutoPilot

Accesorios incluidos

1 x Parrilla, 1 x Plato giratorio

Accesorios opcionales

HEZ86D000 Accesorio cocinar al vapor microondas

« Display LED con luz roja y mandos que facilitan el uso del horno
asi como el acceso a la informacion necesaria.

« Mandos ocultables, facil y comoda limpieza del frontal.

« Recetas Gourmet: hasta 8 recetas pre-programadas. Selecciona
solo el tipo de alimento y el preso, y disfruta de unos resultados
perfectos.

« Grill: resultados perfectos de gratinado de manera rapida y
sencilla gracias a su gran potencia.

« Apertura electrdonica de la puerta: tan solo tendras que pulsar una
tecla y podras acceder facilmente a su interior.

Datos técnicos

Funcion adicionals ......eeeeeeeiiiiiiiiiiiiieeeeee e Funcion Grill
TipO de CONLrOL: covvviiieiiiiiei e Electronica
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): .........uuuuuunnnnns 382 x 594 x 317 mm
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: ..........ccceeennnnnn. 130.0 cm
Peso Neto: ...cceeeeiiiiiiiiiiii 17.3 kg

Peso bruto: . ....19.6 kg
COAIBO EAN: ..ottt 4242005038817
Maxima potencia: ......ccceeueeees

Potencia: ....eeeveeeeeieeiiiinnnnn.

Intensidad corriente eléctrica: .......ccccceeeennnnn.

TENSION: weviiiiiiiieeeeeee e e e e e e e e e e e e 220-230 V
FrECUBNCIA: ittt 50 Hz
Tipo de enchufe: .....cceeeeeieeiiiiiiiceee e, Schuko a tierra
Accesorios incluidos: .........ceeeeiiiinnnnnnn. 1 x Parrilla, 1 x Plato giratorio
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Serie 4, Microondas integrable,
Acero inoxidable
BEL523MSO0

Microondas
Montaje en esquina

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
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* 20 mm para frontal de metal
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