BOSCH

Campana decorativa de pared, 90

cm, Cristal
DWAOQ9E650

Accesorios opcionales

DHZ1225
DHZ1235
DHZ5325
DHZ5326
DSZ5200
DSZ5201
DSZ76200

Canal de ventilacién

Tubo telescopico pared 1,5 m

Kit recirc. tradicional

Filtro recirc. tradicional (repuesto)
CleanAir Juego de arranque
CleanAir filtro de carbdn activo
CleanAir Juego de arranque

Campana de pared: libertad para el disefo
de la cocina.

- Campana ultrasilenciosa: maximo rendimiento, con minimo ruido.
« Interior blindado: limpieza facil y segura.

- Potencia intensiva: elimina de manera rapida y efectiva los olores
de la cocina.

Datos técnicos

TIPOLOGIA: eevviiiiiiieeeiie e ettt e e e e Wall-mounted
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: ..........cennnnnn. 130.0 cm
Altura del conducto decorativo: ........ 582-902/582-1012 mm
Altura del Producto: ...ooivueeeiiiiee e 52 mm
Distancia minima con una placa: .........coevvvveiiieeeeeeeeeeeeeiiiinennn. 550 mm
Distancia minima con una placa de gas: .......ccccceveeeeeenieennnnnns 650 mm
PESO NETO: Lo 19.7 kg
Tipo de control: .. ...Electrénica
NO niveles extraccion: .......cccceevvvnnnnnn. 3 niveles + intensivo
Potencia maxima de extraccion de aire: .......ccoeeeevvveveeevvnnnnnn. 420 m3/h
Maxima extraccién de aire en recirculacién en nivel intensivo: . 380.0
m3/h

Nivel maximo de recirculacion: .......cocooevvueeeeeiiiieeeiiiieeeeiiies 280 m3/h
Maxima extraccion de aire en nivel intensivo: .............ueeee..e. 650 m®/h
Caudal MAXiMO de @ITe: ..cooveieeeeieeiie et 420 m3/h
NO [Amparas iluminacion: ...........ouuviiiiiiiieee e e 2
Nivel de ruido: ..oooevveeiiiieeeeeee e 59 dB(A) re 1 pW
Diametro de la salida de aire: ......ccoeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiennn. 150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa: .. .Aluminio lavable lavavajillas
COAIBO EAN: ...ttt 4242002625010

Potencia: .....eeeeveeeeeeennnns ..250 W
Intensidad corriente eleCtriCa: ......ccveeereervviiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 10 A
TENSTION: weviiieeiieeee e
FreCUBNCIA: voveee e
Tipo de enchufe: ....ceeeeeeeiiiiiiceee e Schuko a tierra
Tipo de instalacion: .........uvveceieeeeeeeeiiiiiiiiicieee e Montaje en pared

4 242002 625010
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Campana decorativa de pared, 90
cm, Cristal
DWAO9E650

Campana de pared: libertad para el diseiio
de la cocina.

Sistema de facil instalacion

- Para instalar en pared

- Filtros de aluminio multicapa.

- Filtros lavables en el lavavajillas

- Control tactil con display

- 4 potencias de extraccion: 3+1 intensivo

- Posicion intensiva con retraccion automatica.
- Potencia maxima de extracciéon: 650 m3/h (segun UNE/EN 61591)
- Potencia de extraccion en nivel 3: 430 m3/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)

- Iluminacién halégena de alta eficiencia.
Disefio

- Valvula antirretorno incluida.
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Campana decorativa de pared, 90
cm, Cristal
DWAO9E650
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(1) Salida de aire 900
al exterior . —
(2) Circulacion de aire e max. 20 Si se usa una pared trasera
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de se debe tener en cuenta el
salida de aire al exterior hacia abajo disefio del aparato.
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Cocina eléctrica min. 550
Altura recomendada 650

Cocina de gas min. 650*
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