BOSCH

Serie 6, Placa de gas, 70 cm, Acero

PCQ715B90E

f - 6000 |

Accesorios opcionales

HEZ298104  Simmer cap

HEZ298105 Simmer plate

HEZ298107  Anillo WOK

HEZ298115  Soporte de recipiente pequefio

Placa de gas en acero inoxidable: alta
calidad y diseiio que te permitiran
disfrutar de la coccion

« Quemador wok: para cocinar con mucha potencia, hasta 4,0 kW.

- Compatible con biometano: tu placa de gas también funciona con
gases renovables como el biometano.

- Posibilidad de instalacion sobre encimera o enrasada.

« Parrillas de hierro fundido que proporcionan una mayor
estabilidad.

Datos técnicos

Familia de Producto: .......cccevviiiiiiiiiienneenannnns Placa de gas con mandos
Tipo de CONSTIUCCION: .ooiiiiiiiiiiiicceee e .... Integrable
Fuente energética: ...ccoeeeeeeeeeeeieeiiiiiiiiiieeeeeeee e
Numero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: .......... 5
Tipo de dispositivos de regulacion: ............cccceeeeeee. Mandos cilindricos
Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): ...45 x 560-560 x
480-490 mm

ANCRUTA: ittt e et 702 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ...........ceuunneeenn. 54 x 702 x 520 mm
Medidas del producto embalado: ...........ccccceeeeeeel 140 x 765 x 580 mm
PESO NELO: 1ottt 14.2 kg
Peso bruto: .................. ....15.2 kg
Indicador de calor residual: ......oouuuuuiiiiiriiiiiiiiiiiiiiie e No tiene
Ubicacion del panel de mandos: ............... Frontal de placa de cocina
Material de la superfiCie: .....ccceeeeeeeeeieiiiiiiiiiiciieeeeeens Acero inoxidable
Color superfiCie SUPEIIOr: ..oiivuuieeiiiiiee e Acero
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .........ccceeennnnnn. 100.0 cm
COAIZO EAN: ...ttt 4242002488134
Potencia de conexion de 8as: ......cccceeeevveeciiviiiiiiiieeeeeeee e e 11400 W
Intensidad corriente eleCtriCa: ......cveerveeiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 3A
TENSTION: weviiieeiieiie et 220-240 V
Frecuencia .. 60; 50 Hz
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Serie 6, Placa de gas, 70 cm, Acero
PCQ715B90E

Distancia minima
entre la abertura y la pared
** Posicion de la toma de gas
en el hueco
*** Con un horno montado debajo
puede ser mas en caso necesario; véanse
los requisitos dimensionales del horno
Dimensiones en mm
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