
Placa de inducción, 60 cm, Negro,
con perfiles
PIF645E01E

Accesorios opcionales

HEZ390090 Wok para radiantes e inducción
HI392610 Panel separador para 2 inducción
NEZ34VLB Accesorios cocinas/hornos gas

Datos técnicos
Familia de Producto: ..........................Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ......................................................... Integrable
Fuente energética: ................................................................ Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: .......... 4
Tipo de dispositivos de regulacion: ............................... TouchControl
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 53.8 x 560-560 x
490-490 mm
Anchura: .................................................................................575 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): .................... 53.8 x 575 x 505 mm
Medidas del producto embalado: ....................... 100 x 760 x 610 mm
Peso neto: ................................................................................. 9.6 kg
Peso bruto: ..............................................................................10.8 kg
Indicador de calor residual: ................................................. Separado
Ubicación del panel de mandos: ............... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie: ....................................Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ........................................... Negro, Metallic
Color del marco: .................................................................... Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ......................150.0 cm
Código EAN: .............................................................. 4242002323459
Tensión: .............................................................................. 220-240 V
Frecuencia: .......................................................................... 50; 60 Hz
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