
Serie 8, Placa de gas, 90 cm, Cristal
vitrocerámico
PRS9A6D70

Accesorios opcionales

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Soporte de recipiente pequeño

Placa de gas de cristal vitrocerámico
negro con FlameSelect: los mejores
resultados de cocción con la tecnología
más precisa.

• FlameSelect® - Ajusta de manera precisa los 9 niveles de llamada
adaptandola a cada plato y a cada necesidad. ¿Por qué concinar
con intuinción en vez de hacerlo con precisión?

• Parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

Datos técnicos
Familia de Producto: ................................... Placa de gas con mandos
Tipo de construcción: ......................................................... Integrable
Fuente energética: ........................................................................ Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: .......... 5
Tipo de dispositivos de regulacion: ....Control a través de los mandos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...45 x 850-852 x
490-502 mm
Anchura: .................................................................................916 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ....................... 59 x 916 x 527 mm
Medidas del producto embalado: ..................... 165 x 1116 x 659 mm
Peso neto: ............................................................................... 19.4 kg
Peso bruto: ..............................................................................21.8 kg
Indicador de calor residual: ................................................. Separado
Ubicación del panel de mandos: ............... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie: ....................................Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ............................. Negro, Aluminio gratado
Color del marco: ........................................................................Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ......................150.0 cm
Código EAN: .............................................................. 4242002811147
Potencia de conexión de gas: ................................................13700 W
Intensidad corriente eléctrica: ....................................................... 3 A
Tensión: .............................................................................. 220-240 V
Frecuencia: .......................................................................... 60; 50 Hz
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