
Série 2, Domino électrique, 30 cm,
avec cadre
PKE345CA1

Ce domino radiant rend la cuisine et le
nettoyage plus facile
● Domino fonctionnel de 30 cm de large.

Données techniques
Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.
Appellation produit/famille : Vario/Domino foyer vitrocéram.
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Source d'énergie : Électricité
Source d'énergie : Électricité
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 2
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 2
Niche d'encastrement : 42.5 x 268 x 490 mm 
Niche d'encastrement : 42.5 x 268 x 490 mm 
Largeur appareil : 288 mm 
Largeur appareil : 288 mm 
Dimensions appareil H x L x P : 42.5 x 288 x 505 mm 
Dimensions appareil H x L x P : 42.5 x 288 x 505 mm 
Dimensions du produit emballé : 143 x 361 x 578 mm 
Dimensions du produit emballé : 143 x 361 x 578 mm 
Poids net : 4,4 kg 
Poids net : 4,4 kg 
Poids brut : 5,0 kg 
Poids brut : 5,0 kg 
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Couleur du cadre : Acier inox
Longueur du cordon électrique : 200 cm 
Longueur du cordon électrique : 200 cm 
Code EAN : 4242002938424
Code EAN : 4242002938424
Intensité : 16 A 
Intensité : 16 A 
Tension : 220-240 V 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 60; 50 Hz 
Fréquence : 60; 50 Hz 
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Série 2, Domino électrique, 30 cm, avec
cadre
PKE345CA1

Ce domino radiant rend la cuisine et le
nettoyage plus facile

Flexibilité des zones de cuisson

- Manettes frontales : contrôlez la puissance à l'aide des
manettes

- Zone de cuisson avant : 145 mm, 1.2 kW

- Zone de cuisson arrière centrale : 180 mm, 1.7 kW

Confort d'utilisation

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indiquent les zones
de cuisson encore chaudes

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 42.5 x 288 x 505

- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 42.5 x
268 x (490 - 490)

- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm

- Puissance de raccordement : 2.9 kW
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