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ActiveWater perilica posuda,
45 cm
samostojeca perilica posuda,
Silver inox
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VarioLadica

AquaStop

DuoPower
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VarioSpeed

Senzor punjenja
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Drying
Performance

K3

Intensive 700

Program

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produzetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ5000 : Komplet za lak$e ispiranje

SMZ5300 : Drzac za ¢ase

Perilica posuda ActiveWater 45 s VarioFlex
sistemom kosara: omogucuje vecu
fleksibilnost u gornjoj i donjoj kosari.

« VarioFlex sistem kosara i VarioPretinac: odlican kapacitet
slaganja i viSe prostora.

» VarioSpeed: s dvostruko brzim ispiranjem do optimalnih
rezultata ¢iséenja i susenja.

* AquaStop: zajamcena 100% zastita od prolijevanja vode
tijekom cijelog Zivotnog vijeka aparata.

» Tehnologija za zastitu stakla: iznimno njezna njega vasih
osjetljivih ¢asa.

« Zastita za djecu: sprjeCava slucajno otvaranje vrata tijekom
ispiranja.

Tehnicki podaci

Potrosnja vode () : 9,5
Ugradbeni / samostojedi : Samostojeci
Visina sa radnom plo¢om (mm) : 30
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) :
1155
Prilagodljive nozice : Yes - front only
Maksimalna prilagodljivost nozica (mm) : 20
Neto tezina (kg) : 42,236
Bruto tezina (kg) : 44,0
Nazivni podaci prikljucka (W) : 2400
Struja (A) : 10
Napon (V) : 220-240
Frekvencija (Hz) : 50; 60
Duzina kabela za napajanje (cm) : 175
Tip uti¢nice : Gardy plug w/ earthing
Duzina cijevi (cm) : 140
Duzina cijevi za odvodenje (cm) : 190
EAN kod : 4242002858043
Broj kompleta : 10
Razred energijske ucinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) : A+
Godisnja potros$nja energije (kWh/godisnje) - NOVO (2010/30/
EZ) : 237,00
Potrosnja energije (kWh) : 0,84
Potrosnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) : 0,10

Potrosnja energije kada je uredaj ugasen (2010/30/EU) : 0,10
Godis$nja potro$nja vode (I/godis$nje) - NOVO (2010/30/EZ) :

2660
Ucinkovitost susenja : A
Sli¢an program : Eco
Duzina slicnog programa (min) : 195
Razina buke (dB) : 46
Nacin ugradnje : moguca ugradnja
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SPS58M98EU Tehnologija ¢iScenja / senzorika
ActiveWater perilica posuda, 45 cm - Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
samostojeca perilica posuda, Silver inox - Agua-Sensor, Senzor punjenja

- EcoSilence Drive
Perilica posuda ActiveWater 45 s VarioFlex - ActiveWater hidrauli¢ni sustav
sistemom kosara: omoguéuje vecu - DuoPower - dvije prskalice u gornjoj kosari
fleksibilnost u gornjoj i dOI‘lej kosari. - Uredaj za izmjenu topline

- Tehnika naizmjeni¢nog ispiranja

- . - Regeneracijska elektronika
- Anti-Fingerprint prevliaka
- Sustav zastite ¢asa

Kapacitet / potrosnja - Dozirni asistent
- Energetski razred: A+ - Samocistedi filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

- Potro$nja energije u programu Eco 50: 237 kWh godisnje,

temeljeno na 280 standardnih ciklusa &iséenja s koristenjem Sistem kosara

hladne vode i u nacinu pranja male snage. Stvarna potros$nja - Kosare VarioFlex
energije ovisi o nacinu na koji se uredaj koristi - varioPretinac
- Potros$nja u programu Eco 50 °C: 0.84 kWh - XXL ko&are srebrne boje sa ru¢kom
- Potrosnja el. energije kod prikljucenja na toplu vodu, pri - Rackmatic - gornja ko$ara podesiva po visini (trostupanjska)

E °C: 0.6 kWh
programu Eco 50 °C: 0.6 - Preklopljivi dijelovi u gornjoj kosari (2x)
- Potro$nja vode u programu Eco 50: 2660 litara godis$nje,

temeljeno na 280 standardnih ciklusa ¢i$¢enja. Stvarna

potro$nja vode ovisi o nacinu na koji se uredaj koristi

- Preklopni dijelovi u donjoj kosari (2x)

- Prostor za odlaganje $alica u gornjoj koSari
- Potro$nja vode u programu Eco 50: 9.5 | Prikaz / upravljanje
- Razred ucinkovitosti susenja: A na skali od G (najmanja razina

o ) ) e . o . ) - Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
ucinkovitosti) do A (najveca razina ucinkovitosti)

. i . - Boja indikatora: crvena
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je

pogodan za ¢idéenje posuda normalnog stupnja uprljanosti i - Prethodne postavke vremena ukljucivanja: 1 - 24 h

odlikuje se najuéinkovitijom kombinacijom potro$nje energije i - LED prikaz za doziranje soli
vode - LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Trajanje programa Eco 50: 195 min - Zaklju¢avanje vrata za sigurnost djece
- Potrosnja energije izkljucen / uklju¢en: 0.1 W / 0.1 W - Zakljuavanje postavki za sigurnost djece
- Trajanje rada u stanju ukljucenosti: 0 min - Servo brava za uginkovitije zatvaranje vrata
- Potro$nja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 I, ovisno od
stupnja zaprljanosti posuda Sigurnost
- Kapacitet: 10 standardnih kompleta - AquasStop s dozivotnim jamstvom
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW , kot ugradnje - Unutrasnjost od nehrdajucéeg celika

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Brzi 45 °C, Predpranje

- 4 temperature pranja

- Br. posebnih funkcija - 1: VarioSpeed
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