
Serie 6, Piano di cottura con cappa
aspirante (induzione), 70 cm, senza
profili
PVQ711F15E

Accessori integrati

1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

Accessori speciali

HEZ32WA00 :, HEZ9ES100 Accessorio cottura piani, HEZ9FE280
ACCESSORIO PIANO, HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA
(PENTOLE IND), HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HEZ9SE060 SET
PENTOLE 6 PEZZI, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 Accessorio tubazioni
Venting Cooktop, HEZ9VDKR1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop,
HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 ACCESSORIO PIANO INCASSO,
HEZ9VDSB2 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB3
ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSB4 ACCESSORIO PIANO
COTTURA, HEZ9VDSI0 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSI1
ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSM1 ACCESSORIO PIANO
INCASSO, HEZ9VDSM2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSS1
ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSS2 ACCESSORIO PIANO,
HEZ9VEDU0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VRCR0
ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VRCR1 Accessorio filtro
CleanAirPlus, HEZ9VRPD1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop

Il piano cottura a induzione con aspiratore
integrato: garantisce ottimi risultati
combinando la miglior tecnologia a
induzione con un sistema di aspirazione
all’avanguardia.

• DirectSelect: semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi
permeterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e
impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali

• CombiZone: combina due zone di cottura a induzione per riscaldare
pentole e padelle di grandi dimensioni.

• Funzione AutoOn: aspira automaticamente il vapore quando il tuo
piano cottura si riscalda.

• PowerBoost: fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più
rapido sul tuo piano cottura a induzione.

• ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto: ...................... zona di cottura vetroceramica
Da incasso / a libera installazione: .....................................Da incasso
Alimentazione energetica: ......................................................Elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione: 223 x 560-560 x 490-490 mm
Larghezza: ..............................................................................710 mm
Dimensioni del prodotto: .................................... 223 x 710 x 522 mm
Dimensioni del prodotto imballato: .................... 431 x 956 x 666 mm
Peso netto: ..............................................................................23.6 kg
Peso lordo: ..............................................................................30.0 kg
Indicatore di calore residuo: .................................................Separato
Ubicazione del cruscotto: ............................................. Piano frontale
Principale materiale della superficie: ............................vetroceramica
Colore della superficie: ............................................................... Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....................110.0 cm
Sealed Burners: .............................................................................. no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura: ................ All cooking zones
Potenza del 2° elemento riscaldante: .......................................3.6 kW
Velocità di funzionamento: ..................................9-stage + 2 intensive
Potenza max. d'espulsione d'aria in modo d'espulsione: ......500 m³/h
Output di ricircolo con sovralimentazione: ........................595.0 m³/h
Potenza max. d'espulsione d'aria in modo di ricircolo: .........487 m³/h
Esrazione dell' aria con sovralimentatore: ............................ 622 m³/h
Rumorosità: ............................................................. 69 dB(A) re 1 pW
Filtro degli odori: ............................................................................ no
Modo operativo: ............................................................... convertibile
Tensione: .............................................................. 220-240/380-415 V
Frequenza: ............................................................................ 50-60 Hz
Accessori inclusi: ...........................1 x Filtro antiodore Clean Air Plus
Delay Shut off modes: .................................................... 30R_12E min
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Il piano cottura a induzione con aspiratore
integrato: garantisce ottimi risultati
combinando la miglior tecnologia a
induzione con un sistema di aspirazione
all’avanguardia.

- 70 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone di cottura
- 2 Combi zones
- : utilizzare pentole più grandi collegando due zone di cottura

classiche in una zona grande.
- Zona di cottura davanti a sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max.

power 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max3.7

kW)
- Zona di cottura posteriore destra: 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (max

power 3.7 kW)
- Zona di cottura posteriore destra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max.

power 3.7 kW)

Caratteristiche principali
- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti

touch.
- 17 livelli di potenza: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli

di potenza.
- Timer/suoneria: ALLE: spegne le zone cottura alla fine del tempo

impostato
- Timer/suoneria: ALLE: un suono segnalerà la fine del tempo di

cottura impostato

Risparmio di tempo ed efficienza
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- MoveMode (2 levels) aumentare o diminuire il livello di potenza

semplicemente spostando il potenziometro in avanti o indietro.
- QuickStart funzione: all'accensione, il piano di cottura seleziona

automaticamente la zona di cottura con le pentole (poste in
modalità off).

- ReStart funzione: in caso di spegnimento involontario, ripristinare
tutte le impostazioni precedenti riaccendendo il piano cottura
entro 4 secondi.

Design
- Senza cornice

Sicurezza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura:

indica queli zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano

cottura.
- Funzione protettiva di pulitura: blocco dei pulsanti per 30 secondi.
- Interruttore principale: spegnere tutte le zone di cottura al tocco di

un pulsante.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non

ci sono interazioni con esso.
- Consumo di energia del display: per verificare a il consumo

elettrico dell'ultimo ciclo di cottura

Installazione
- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 223 x 710 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm 2 /



- Carico collegato: 7.4 kW
- Funzione PowerManagement: limitare la potenza massima se

necessario (dipende dalla protezione dei fusibili dell'impianto
elettrico).

- Cavo di alimentazione: 1.1 m
- Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm
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