
Stazione a vapore, Serie | 8 VarioComfort
TDS8030DE

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto (mm) :  300 x 240 x 430
Dimensioni del prodotto imballato (mm) :  335 x 260 x 485
Dimensioni pallet :  118.0 x 80.0 x 120.0
Numero standard di unità per pallet :  36
Peso netto (kg) :  4.940
Codice EAN :  4242005038510
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  180.0
Tipo di spina :  Schuko
Certificati di omologazione :  CE, ROSTEST, VDE
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Stazione a vapore, Serie | 8 VarioComfort
TDS8030DE

Performance

- Steam Pressure: 6.8 bar con sistema di sicurezza

- Vaporizzazione in profondità attraverso 3 scoppi intensi
impulsi di vapore fino a 480 g

- Quantità di vapore continuo: 120 g/Min.

- Potenza: 2400 W

- Piastra CeraniumGlissée Pro: migliore scorrevolezza e
massima resistenza ai graffi.

- Pronto per stirare in meno di 2 minuti

- Funzone "eco":si risparmia fino al 25 % di energia e fino al 35
% d'acqua rispetto ad un sistema stirante Bosch utilizzato al
massimo

Comfort

- VarioComfort: programmi di stiro studiati per ottenere
massimi risultati- facili e intuitivi da usare.

- Calc'nClean Perfect: un sistema di pulizia altamente efficace,
sia sulla caldaia che sul ferro

- Timer Calc'n clean: ricorda quando è necessaria la pulizia

- Vapore verticale costante per rinfrescare i tessuti

- Spia luminosa pronto vapore e fine acqua

Sicurezza

- SecureLock: sistema di fissaggio del ferro per una maggiore
sicurezza durante il trasporto

- Secure: sistema di autospegnimento per una maggiore
sicurezza quando si lascia il ferro incustodito
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