
Series 2, canopy cooker hood, 53 cm,
Silver metallic
DHL535C

Accessori opzionali

DHZ7304 Filtro carbone dhl 535c

Cappa con ampie possibilità di montaggio
sia su per cucine ad isola sia per
installazioni a parete.

• Programma intensivo: rimuove i forti odori in modo veloce ed
efficiente.

• Potenza di espulsione aria: m3/h, potente e veloce da assicurare
continuamente aria pulita alla tua cucina.

Dati tecnici
Tipologia: ..............................................................Built-in/Built-under
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....................130.0 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 235mm x 500.0mm x
260mm mm
Dist.min.dal fornello elettr.: ...................................................650 mm
Dist.min.dal fornello gas: ....................................................... 650 mm
Peso netto: ................................................................................5.2 kg
Tipo di controllo: ................................................................meccanico
Velocità di funzionamento: ......................2 velocità + stadio intensivo
Potenza massima (modalità espulsione): ............................. 170 m³/h
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo: .. 240.0 m³/h
Potenza massima (modalità ricircolo): ................................. 160 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo: ......... 250 m³/h
Massimo flusso d'aria: ..........................................................170 m³/h
Numero di luci: ................................................................................. 2
Rumorosità: ............................................................. 55 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: ............................... 120 mm
Codice EAN: ...............................................................4242002258461
Potenza: ....................................................................................230 W
Corrente: ..................................................................................... 10 A
Tensione: .............................................................................220-240 V
Frequenza: ................................................................................. 50 Hz
Tipo di spina: .......................................................................... Schuko
Installazione: ......................................................................Da incasso
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