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Meat Probe AutoPilot Direct

Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ317000 Pizzavorm, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ531000 :,
HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532000 :,
HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ538000
1-voudige Clip telescooprails, HEZ538200 2-voudige telescooprails,
HEZ538S00 telescoop 2-voudig, 1-voudig Clip telesc, HEZ634000 :,
HEZ638000 1-voudige Clip telescooprails, HEZ638200 Telescopisch
uittreksysteem op 2 niveaus, HEZ638300 Telescopisch
uittreksysteem op 3 niveaus, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt
onderkant oven), HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens,
HEZ915003 Glazen braadpan, HEZGOASOO Aansluitkabel voor ovens
3m.

" Op een schaal van energie-effiéntieklasse A+++ tot D

@ BOSCH

Serie 6, Oven, 60 x 60 cm, Zwart
HBG4575B0

De bakoven met 1-voudige
kerntemperatuurmeter en AutoPilot:
bereid automatisch je gerecht tot de
perfecte garing is bereikt.

» 1-voudige kerntemperatuurmeter: meet de optimale temperatuur
voor de perfecte garing.

« Auto Pilot 10: dankzij 10 vooringestelde automatische programma's
is elk gerecht een succes.

» LCD-display met witte verlichting: eenvoudig in gebruik dankzij
directe toegang tot extra functies.

« Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel
eenvoudig schoon te maken.

» Eco Clean Direct: makkelijk schoonmaken dankzij de speciale
coating die vet afbreekt tijdens het bakken.

Technische Data

INDOUW/VIIJStAANT: toieeieieiiiiiiiiieeeee e e e Inbouw
Geintegreerde reiniging: ... Eco Clean reinigingsprogramma, Cleaning
assistance (hydrolyse reinigingssyteem)

Inbouwafmetingen (hxbxd): .. . 585-595 x 560-568 x 550 mm

Afmetingen (hxbxd): ..o, 595x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ........... 675 x 660 x 690 mm
Materiaal bedieningspaneel: ........uuuuuiiiieiiiiiiiiiiiiiiee e, glas

Materiaal deur: .......
Nettogewicht: .........
Netto inhoud 1e oVENTrUIMEE: ....ccoeeiiiiiiiiiiiiiiie e 711
verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Milde hetelucht, 3D Hetelucht,
Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill

Temperatuurregeling: ......ooiiiiiiiiiiiiiieee e Mechanisch
Lengte elektriciteitSSNOer: ...ooiiiiveeiiiiiee s 120.0 cm
EAN-COde: «oiviiiiiiiiiieeeeceeeeeeee .4242005122738
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): ooivuuiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeees 1
ENErgieklasseT: ..o A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ........ 0.97
kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):81
kWh/cycle

Energie-efficiéntie-index (2010/30/EU): w.ocevveeeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeenns 95.3 %
AQNSLUILVEIMOBEN: «.iiiiiiieeiiiiie et e e e eaaa s 3400 W
Minimale smeltveiligheid: .........cccoeiieeiiiiiiiiiiiiiciee e 16 A
Spanning: ........cceeeeeeennn. 220-240 V
FrequUENtIe: covve e aaae 50; 60 Hz
Type stekker: . .Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren: ............ 1 x Combi rooster, 1 x Universele

braadslede

4 242005 122738
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Serie 6, Oven, 60 x 60 cm, Zwart - Aansluitwaarde: 3,4 KW

HBG4575B0 - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A(op een schaal van
A+++t/m D)
De bakoven met 1 -voudige - - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,97 kWh
. - - Energieverbruik bij hetelucht:0,81 kWh

kerntemperatuurmeter en AutoPilot: ) . .

N N . - - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:71
bereid automatisch je gerecht tot de liter
perfecte garing is bereikt. - Nominale spanning: 220 - 240 V

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Milde
hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Pizzastand,
Onderwarmte, Infra-circulatiegrill

- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Snel voorverwarmen

Comfort:

- Inhoud: 71 liter

- Bediening met LCD-display

- Te verzinken draaiknoppen, Bediening met draaiknoppen
- 1-voudige kerntemperatuurmeter

- Auto Pilot, 10

- Elektronische klok

- Halogeen verlichting

- Opwarmingsindicatie, Auto Pilot, Automatische startfunctie,
Kerntemperatuurmeter

- Klapdeur

- Geforceerde koeling met naventilatie

- Lage deurtemperatuur

- Kinderbeveiliging

- Restwarmte-aanduiding

Reiniging:

- EcoClean Direct: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand,
zijwanden

- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

- EcoClean Direct reinigingsprogramma, Cleaning Assistance
(hydrolyse reiniging)

- Volledig glazen binnendeur

Design:
- Handgreep
- Ovenruimte: grijs geémailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:
- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Toebehoren:
- Combi rooster
- Universele braadslede

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de
maatschetsen aanhouden

- Inbouwmaten (hxbxd):

- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):

- 595 x 594 x 548 mm

- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
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Serie 6, Oven, 60 x 60 cm, Zwart
HBG4575B0

Afmeting in mm

Inbouw met een kookzone.
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