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Serie | 8, Okap nascienny, 90 cm, Stal
szlachetna
DWBO097J50

Silence J | catwy montas

Wyposazenie dodatkowe

DHZ1233 : Przewdd wywiewowy

DHZ5345 : Zestaw do recyrkulacji powietrza

DHZ5346 : Filtr antyzapachowy (cze$¢ zamienna)
DSZ5201 : CleanAir filtr aktywny

DZZOXXOPO : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kominowy: montowany do sciany daje
catkowita wolnos¢ w projektowaniu Twojej
kuchni.

« Wydajnos¢ wentylatora w trybie otwartym: 730 m3/h szybko
zapewnia optymalng jako$¢ powietrza w kuchnii

- Swiatto LED: doskonate, bardzo energooszczedne oswietlenie
ptyty grzewcze;.

» Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu
normalnego: wraca automatycznie do trybu normalnego po 6
min..

» Wyjatkowo cichy: wysoka wydajnos¢ juz na poziomie 55dB.

Dane techniczne

Klasyfikacja : Komin
Swiadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Dtugos¢ kabla przytagczeniowego (cm) : 130
Wysokos¢ komina (mm) : 582-908/582-1018
Wysokos$¢ urzadzenia, bez komina (mm) : 46
Minimalna odlegtos¢ od ptyty elektrycznej : 550
Minimalna odlegto$¢ od ptyty gazowej : 650
Masa netto (kg) : 18,868
Rodzaj sterowania : Elektroniczne

Ilo$¢ poziomdéw predkosci : 3-stopniowa + 2 intensyswna
Maksymalny przeptyw powietrza w obiegu otwartym (m3/h) :

460
Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu
zamknietym (m3/h) : 440.0
Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu
otwartym (m3/h) : 730
llo$¢ lamp : 3
Poziom hatasu (db(A) re 1 pW) : 55
Srednica wylotu powietrza (mm) : 150/ 120
Materiat filtra przeciwttuszczowego :
Aluminium z mozliwoscia mycia
Kod EAN : 4242002812465
Moc przytagczeniowa (W) : 139
Natezenie (A) : 10
Napiecie (V) : 220-240
Czestotliwos¢ (Hz) : 50; 60
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposob instalacji : Wall-mounted
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Serie I 8, okap naécienny, 90 cm, Stal * Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014
szlachetna
DWB097J50

Okap kominowy: montowany do sciany daje
catkowita wolnos¢ w projektowaniu Twojej
kuchni.

Design:

- Kolor urzadzenia: Stal szlachetna
- O$wietlenie 3 x LED 3W

- Funkcja Dimm

- Funkcja SoftLight

- Sterowanie TouchControl, LightLine

Tryb pracy, moc urzadzenia:

- Klasa efektywnosci energetycznej: A+ (w skali efektywnosci
energetycznej od A+++ do D)

- Srednie zuzycie energii: 32.5 kWh/rok*

- Klasa efektywnos$ci wentylatora: A*

- Klasa efektywnosci $wietlnej: A*

- Klasa efektywnosci filtra przeciwttuszczowego: C*
- Hatas min./maks. Tryb normalny: 45/55 dB*

- Praca w obiegu otwartym lub zamknietym

- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby
intensywne

- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator

- Wydajnos¢ wentylatora zgodnie z normg EN 61591 g 15 cm w
obiegu otwartym:

maks. tryb norm.: 460 m3/h;
tryb int.: 730 m®/h

- Poziom hatasu zgodnie z norma EN 60704-3 i EN 60704-2-13
w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 pyPa
ci$nienia akustycznego);
tryb int.: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 pPa ci$nienia
akustycznego)

- Parametry przytacza: 139 W

Komfort i bezpieczenstwo:

- Praca w obiegu zamknigetym mozliwa po zamontowaniu
zestawu startowego (dostepny jako wyposazenie dodatkowe)

- Do montazu nasciennego nad ptyta kuchenng

- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym
powrotem do pracy normalnej po 6 min.

- Funkcja automatycznego wytaczenia urzadzenia po 10 min.
- Filtr metalowy do mycia réwniez w zmywarce
- Filtr przeciwttuszczowy

- Dodatkowa izolacja chroniagca przed hatasem

Wymiary:
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 628-954 x 900 x 500 mm
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Serie | 8, Okap nascienny, 90 cm, Stal

szlachetna
DWB097J50
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