BOSCH

Serie 8, Okap nascienny, 90 cm,
Czarne szkto, Czarne szkto, Czarny
DWK91LT60

% a

PerfectAir

Wyposazenie dodatkowe

DWZOBX6K1 Przewod wywiewowy

DWZ1BK1B6 CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZ1BK116  CleanAir Plus zestaw do recyrkulacji
DWZ1BK1P1 Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)
DWZ1BK1V6 CleanAir Plus obieg zamkn. bez komina

Najcichszy okap skosny w Europie, w
trybie recyrkulacji

- SilentPowerDrive: cichy i potezny silnik do okapdw.

» Smart Hood Automatic Plus: automatycznie dostosowuje predkos¢
wentylatora dla tatwego gotowania.

« Czujnik PerfectAir: ciche gotowanie bez nieprzyjemnych zapachow.

- Barwa podswietlenia: stworz idealng atmosfere w kuchni dzieki
regulowanemu oswietleniu LED.

« Home Connect: sterowanie okapem za pomoca aplikacji.

Dane techniczne

KOLOT KOMINA: oiiiiiieiiiiieee et e e e e e e e e e e eeees Czarny
KLaSYFIKAC]A: vevvvvrieiiiieeeeeeee et e e e e e e e Na scianie
Dtugosc kabla przytgczeniowego: ..ococceevvvvivieieieeeeeeeeeeiiiiines 130 cm
Wysoko$¢ Komina: .........ooovviviiiiieeeeeeeeeeeeeeiiiiiees 420-663/457-750 mm
WYSOKOSC: weviuiiiiieeeeeeeeieiiiiire e e e e e e e e e e e e eeeaeasaeeeeeeeeeeeeeessnnnes 450 mm
Minimalna odlegtos¢ od ptyty elektrycznej: .....ccooeecnevvvvinnnnnnns 450 mm

Minimalna odlegtos$¢ od ptyty gazowej: ..
Masa netto: ....ococeviiiiiiiiiiiiin
Rodzaj sterowania: .............
1lo$¢ poziomdw predkosci: .

....3-stopniowa + 2 tryby intensywne

Maks. Wydajnosc¢ w trybie otwartym: ...........ovveieieeeeeeennnnnnnns 441 m3/h
Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu
ZAMKNIELYM: Lottt ettt 944 m3/h

Maks. Wydajnos$c¢ w trybie zamknigetym: ...437 m3/h
Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu otwartyi9o7
m3/h

Maksymalny przeptyw powietrza: ........ccceeevvvvvvveniieneeeeennnnnns 441 m3/h
1LOSE LaMP: wevvviiiieieeeee et e
Poziom gtoSNOSCi: wevvevveeeveeiiiiiiiiiiiieeeeeeee,

....51 dB(A) re 1pW

Srednica WYLotU POWIELIZA: ...veeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenan 150 / 120 mm
Materiat filtra przeciwttuszczowego: ...Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN: L.ooiriiiiiiiicceeiieeeeee 4242005307401
MOC PrzytaCzZenioWa: cooveeeieiiiiieieeeeeeeeee e e e e e 250 W
NALEZENTE (A): wrrieiiiiieeeeeeeieeeiiitt et e e e e e e e e e e eeeeeaeeeeeeeenaanes 10 A

Napiecie (V): ....... ..220-240V
CzeStOtliWOSE (HZ): wevviiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeee e 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: ....coovvvviviinninnnnns Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
SPOSOD ZabUAOWY: ..cceeiiiiiiiiiiiiieee e Na $cianie
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Serie 8, Okap nascienny, 90 cm,
Czarne szkto, Czarne szkto, Czarny
DWK91LT60

Najcichszy okap skosny w Europie, w
trybie recyrkulacji

Design:

- Do montazu na $cianie

- Szkto: czarny nadruk

- Praca w obiegu otwartym lub zamknietym

- W obiegu zamknietym mozliwa praca bez komina

- Do pracy w trybie recyrkulacji potrzebny jest zestaw do pracy w
oiegu zamknietym Clean Air Plus lub Longlife (do zakupienia
osobno jako dodatkowe akcesoria).

Gtowne cechy:

- Cicha i wydajna praca dzieki technologii silnika bezszczotkowego
SilentPowerDrive

- 2 szt, LED, 3W, z regulowanga temperatura swiatta

- Funkcja SoftLight : oswietlenie stopniowo wtacza i wytacza sie.

- Funkcja $ciemniania swiatta : mozliwos¢ ustawienia poziomu
jasnosci oswietlenia.

- Temperatura barwy $wiatta: 3500 K

- Intensywnos$¢ oswietlenia lampy: 422 lux

- Pozycja Powerboost: okap moze zostac¢ uchylony do pozycji w
ktérej nastepuje jeszcze bardziej efektywne wytapywanie
zapachdéw, np podczas gotowania potraw o bardzo intensywnym
aromacie.

- 2 obszary wychwytywania oparow: z przodu oraz na spodzie okapu.

- Ilo$¢ metalowych filtréw ttuszczu: 3.

Obstuga i komfort:

- Sensor jakosci powietrza PerfectAir: automatyczne dostosowanie
pracy okapu do ilosci oparow.

- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne

- Automatyczny powrét z trybu intensywnego do normalnego po 6
min.

- Wskaznik nasycenia filtra

- Opcja automatycznego przedtuzenia pracy po zakonczeniu
gotowania: 10 minutes

Funkcje HomeConnect:

- Home Connect: obstuguj, monitoruj i zmieniaj ustawienia swojego
okapu za pomoca urzadzen mobilnych za aplikacja HomeConnect
(tylko w krajach, w ktérych dostepna jest ustuga Home Connect)

- Sterowanie praca okapu z poziomu ptyty: automatyczne
uruchomienie okapu podczas gotowania, dzigki tacznosci WiFi
pomiedzy okapem i odpowiednig ptyta grzewcza.

- Okap w petni automatyczny

- Sterowanie gtosowe dostepne z wykorzystaniem popularnych
asystentow gtosowych.*

- (dostepne w krajach, w ktorych ta ustuga jest dostepna).

- Profile uzytkowania: w aplikacji HomeConnect, mozesz wybra¢
pomiedzy standardowym, intensywnym lub cichym stylem pracy
okapu aby zwiekszy¢ wydajnos¢ lub obnizy¢ dzwiek pracy

przycisku, ktérego dziatanie mozna ustawi¢ poprzez konto w
aplikacji HomeConnect.

- Funkcja Smart Home przez przycisk ‘Ulubione’ (wymagane

Przycisk Ulubione: szybki dostep do ulubionych funkcji, za pomoca

potaczone konto Home Connect): jednym nacisnieciem uruchomisz
wybrane ustugi inteligentnego domu z poziomu okapu. (Wymagana
integracja z ustuga partnerska.)

- Oswietlenie LED z mozliwoécig dostosowania temperatury swiatta
do wtasnych preferencji za pomocg aplikacji HomeConnect

- Wentylacja interwatowa: dostepna przez Home Connect App

- Funkcjonalno$¢ Home Connect mozna rozszerzyé, korzystajac z
licznych aplikacji od zewnetrznych partneréw wspotpracujacych z
systemem HomeConnect.

- Urzadzenie z mozliwoscia aktualizacji (dostepne po potgczeniu z
kontem Home Connect): umozliwia to statg aktualizacje urzadzenia
dzieki dostepowi do najnowszych wersji oprogramowania

Wygoda czyszczenia:

- Bardzo duzy kat otwarcia pokrywy okapu, utatwia wymiane filtrow
oraz czyszczenie.

- katwa w czyszczeniu gtadka powierzchnia elementéw okapu.

- katwa w utrzymaniu czystosci rama wewnetrzna

- Filtr metalowy do mycia rowniez w zmywarce.

Wydajnosé w trybie otwartym:

- Zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 urzadzenie osiaga
ponizsze wartosci przy pracy w trybie otwartym: Predkosc¢ 1:
poziom wentylacji 228 m3/h ; poziom gtosnosci 35 dB (A) re1pW
Predkos¢ 2: poziom wentylacji 325 m3/h ; poziom gtosnosci 43 dB
(A) re1pW Predkosc¢ 3: poziom wentylacji 441 m3/h ; poziom
gtosnosci 51 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: poziom wentylacji
753 m3/h ; poziom gtosnosci 65 dB (A) re1pW Tryb intensywny 2:
poziom wentylacji 1007 m3/h; poziom gtosnoscil 70 dB (A) re1pW

- Klasa efektywnosci energetycznej: A+ (w skali efektywnosci
energetycznej od A+++ do D)

- Srednie zuzycie energii: 39.1 kWh/rok

- Klasa efektywnosci wentylatora: A

- Klasa efektywnosci swietlnej: A

- Klasa efektywnosci filtra przeciwttuszczowego: C

Wydajnos¢ w trybie recyrkulacji:

- Zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 urzadzenie osiaga
ponizsze wartosci w trybie recyrkulacji z zestawem do pracy w
trybie recyrkulacji Clean Air plus , przy instalacji wraz z kominem
(zestaw CleanAir dostepny jako odzielne akcesoria):

- Predkosc¢ 1: poziom wentylacji 211 m3/h ; poziom gtosnosci 42
dB(A) re1pW

- Predkosc¢ 2: poziom wentylacji 315 m3/h ; poziom gtosnosci 51
dB(A) re1pW

- Predkosc¢ 3: poziom wentylacji 435 m3/h ; poziom gto$nosci 59
dB(A) re1pW

- Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 752 m3/h ; poziom gto$nosci
72 dB(A) re1pW

- Tryb intensywny 2: poziom wentylacji 964 m3/h ; poziom gto$nosci
78 dB (A) re1pW

- Zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 urzedzenie moze
osiggnac ponizsze warosci podczas pracy w trybie recyrkulacji z
zestawen do recyrkulacji Clean Air plus, przy montazu bez komina (
zestaw Clean Air plus sprzedawany jako osobne akcesorium):

- Predkosc¢ 1: poziom wentylacji 214 m3/h ; poziom gtosnosci 42
dB(A) re1pW

- Predkosc¢ 2: poziom wentylacji 312 m3/h ; poziom gto$nosci 51
dB(A) re1pW

- Predkosc¢ 3: poziom wentylacji 437 m3/h ; poziom gto$nosci 60
dB(A) re1pW

- Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 751 m3/h; poziom gtosnosci
74 dB(A) re1pW
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BOSCH

- Tryb intensywny 2: poziom wentylacji 944 m3/h; poziom gto$nosci test
80 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Parametry przytacza: 250 W

- Napiecie: 220 - 240 V

- Wydajny system odprowadzania powietrza

- Dostepne filtry zapchowe Long Life z mozliwoscia regeneracji o
zywotnosci do 10 lat.

- Sensor jakosci powietrza PerfectAir: intensywnos$¢ pracy okapu
zarzadzana jest przez sensor jakosci powietrza co gwarantuje
optymalne rezultaty przy minimalnym zuzyciu energii elektrycznej.

Wymiary i informacje o zabudowie:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 855-1098 x 890 x 447 mm

- Wymiary obieg zamkniety (WxSxG): 892-1185 x 890 x 447 mm

- Wymiary instalacji w trybie recyrkulacji, bez komina (WxSxG):
471mm x 890 mm x 447 mm

- Prosty sposdb instalacji dzieki nowemu systemowi instalacyjnemu
- Srednica kanatu: @ 150 mm
- Kabel zasilajacy 1.3 m z wtyczka
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Serie 8, Okap nascienny, 90 cm,
Czarne szkto, Czarne szkto, Czarny
DWK91LT60

Wymiary w mm

Urzadzenie w trybie wywiewu powietrza

4\\23?\ /4\25>%
420

Wymiary w mm
Urzadzenie w trybie zamknigtego obiegu
powietrza bez odprowadzania kanatami

Gniazdko mozna zamontowac¢ obok
urzadzenia lub nad nim

A: Gniazdo wytgcznie poza zaznaczonym
obszarem

Wymiary w mm
Urzadzenie w trybie zamknietego obiegu
powietrza

A: Otwor wylotowy

B: Gniazdo

C: Elektr.

D: Gazowe - od gornej krawedzi rusztu
palnika

E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii
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Wymiary w mm
Instalacja scienna z kominem

A: Elektr.

B: Gazowe - od gornej krawedzi rusztu
palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii

Wymiary w mm

=

<370(A)

A: Maks. gteboko$¢ z boku szafek gornych
(tacznie z drzwiami) ze wzgledu na
montaz plyty gazowej

Urzadzenie musi by¢ zainstalowane
przed szafkami goérnymi, jezeli sg one
gtebsze niz 370 mm

Wymiary w mm

1 )
850
4 275 —»

<204

A: Maks. grubos$¢ tylnej $ciany
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