BOSCH

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w Elastyczny sposdb zatadunku i zdalna
petni zintegrowana, 60 cm kontrola zmywarki za pomoca aplikacji
SMV4HVXO00E Home Connect.

- Dodatkowa moc suszenia, jesli jest to potrzebne.

- System koszy VarioFlex wraz z szuflada na sztuéce Vario3:
zwiekszone mozliwosci dostosowania wnetrza zmywarki na
wszystkich trzech poziomach zatadunku.

« Silence on demand: tryb wyciszenia redukuje hatas do max. 30 min
@ IT‘ za pomocg aplikacji Home Connect.
G

« Ciche zmywanie naczyn.

» Home Connect: zdalny dostep i kontrola urzadzen, ktory utatwia
kazdy dzien.

Dane techniczne

Klasa efektywnos$ci energetyczne]’: .....cccccceeviiminiiiiiiiiieeciieeeeeennnae D
Pobor energii na 100 cykli programu Eco? .............. 85 kWh/100 cykli
Maksymalna ilo$¢ kompletdw naczyn: .........coevvveeiieieeeeeeeeeeeeeeiiieiennn. 14
Zuzycie wody w litrach na cykl programu Eco®: ......cccccceeivninnnnnne 9.0l
Czas trwania programu EKO*%: ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiieee s 4:30 h
POZiom hatasu: ....ccoeevvveeiiiiiiiieecieeeeeee e 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hatasu: ...

Typ budowy: .............. Do zabudowy
Wysokos¢ zdejmowanego gornego blatu (mm): c...ooeeeeeiieiennnnnnee. 0 mm
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG): ..... 815-875 x 600 x 550
mm

Gtebokosc¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90° (mm):

1150 mm
N6zki o regulowanej wysokosci: . ...Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokos$¢ regulowanych nézek (mm): .................. 60 mm
Regulacja cokotu: .....ceeeeeevreirrinnnnnnn.

Masa netto: ....covvviiiiiiiiiiis
Wyposazenie dodatkowe Masa brutto (Kg): .cooveeveeeeeeeeeeeeeennae

Moc przytaczeniowa: ......cccevveeeeeeeeeennn.

SGZ1010 Przedtuzenie weza doptyw. i odptywowego Natezenie (A): ..ovcceeveeeceeeeeeee e

SGZ8BI00 Szyna taczaca do frontéw dzielonych NaPIECIE (V)i vvevererereerereerereereceeeeeere e eseneans 220-240 V
SMZ5000 Wyposazenie dodatkowe do zmywarek CzStOtLWOSE (HZ): wievieeieeiieeiieie ettt 50; 60 Hz
SMZ5100 koszyk na sztucce Vario Maksymalna twardo$é WOodY: ......ceeeereereereeeeeereeieeeiesseieaens 50°DH
SMZ5300 Stojak na 4 duze kieliszki do wina REPAIT INAEX: vvuvevirerierisietiitetieiesteteseetesteseeseseesessesesesesseseeseseesensesens 9.4

Dtugosc¢ kabla przytaczeniowego: 175 cm
Rodzaj wtyczki: .....ccoevvivuunnnnnnnns Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Dtugos¢ weza doprowadzajacego (cm): .. ...165cm
Dtugos$¢ weza odprowadzajacego (cm): ...........
Kod EAN: ..ooiiiiiiiieeiicee e
Sposob zabudowy: ...................

4 242005 382330

" Klasa efektywnosci energetyczne w skali od A do G

2 Zuzycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
3w programie Eco 50 °C

4 Czas trwania programu Eco 50 °C
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Serie 4, Zmywarka do zabudowy w
petni zintegrowana, 60 cm
SMV4HVX00E

Elastyczny sposob zatadunku i zdalna
kontrola zmywarki za pomoca aplikacji
Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywnosci energetycznej': D

- Energia? / woda® : 85 kWh / 9 litry

- Pojemnos¢: 14 kompletow naczyn

- Czas trwania programu® : 4:30 (h:min)

- Poziom hatasu : 46 dB(A) re 1 pW

- Klasa emisji hatasu : C

- Gto$nos¢ w programie Cichy: 45(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programow: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65
°C, Cichy 50 °C, Favourite

- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstepne

- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry,
HalfLoad - potowa zatadunku, SpeedPerfect Plus

- MachineCare - program czyszczenia zmywarki

- Opcje dodatkowe dostepne za pomoca aplikacji Home Connect:
Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepta

- AquaSensor

- Asystent Dozowania

- SilentPowerDrive

- Automatyka rozpoznawania detergentu

- Innowacyjny 3-czesciowy system filtréw

- Materiat, z ktorego wykonana jest komora zmywarki: stal
szlachetna/ dno Polinox

System koszy

- System koszy VarioFlex

- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom zatadunku

- 3-poziomowy Rackmatic

- Ptynny wysuw na rolkach dolnego kosza

- RackStopper - blokada zapobiegajaca zbyt gtebokiemu,
przypadkowemu wysunieciu dolnego kosza

- 2 sktadane stojaki w gornym koszu

- 4 sktadane stojaki na talerze w dolnym koszu

- 2 poétki na filizanki w gérnym koszu

Komfort obstugi i wskazniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikacje mobilng Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obstugi od gory

- Jezyk na blendzie: angielski

- InfoLight - punktowy wskaznik pracy, kolor czerwony

- Wyswietlacz z informacjg o czasie pozostatym do korca programu
- Sygnat dzwiekowy konca programu

- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwigzania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkdd powstatych na
skutek wylania sie wody - na caty cykl zycia urzadzenia.*

- System ochrony szkta GlassProtect

Akcesoria

- Zabezpieczenie blatu przed para

Wymiary

- Wymiary urzadzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

' Skala klas efektywnosci energetycznej od A do G

2 Zuzycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
3 Zuzycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

4 Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostepne pod adresem
https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki
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Serie 4, Zmywarka do zabudowy w

petni zintegrowana, 60 cm

SMV4HVXO00E
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