BOSCH

Serie 4, Zmywarka do zabudowy w
petni zintegrowana, 45 cm
SPV4AEMX25E
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Wyposazenie dodatkowe

SGZ1010 Przedtuzenie weza doptyw. i odptywowego
SGZ4CB00 koszyk na sztucce Vario

SMZ5000 Wyposazenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5300 Stojak na 4 duze kieliszki do wina

" Klasa efektywnosci energetyczne w skali od A do G

2 Zuzycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
3w programie Eco 50 °C

4 Czas trwania programu Eco 50 °C

Zmywarka smart zdalnie sterowana z
aplikacji mobilnej Home Connect i
systemem suszenia EfficientDry.

- EfficientDry: suszenie dzieki automatycznemu, bezpiecznemu
uchylaniu drzwi.

» Kosze VarioFlex i elastyczna szuflada Vario3: 3 poziomy
zatadunku, ktére mozesz elastycznie dostosowywac tak, aby
zmiesci¢ wszystko od tyzeczek po garnki.

« Silence Plus: wyjatkowo cicha zmywarka o gtosnosci 44 dB.

» Home Connect: zdalny dostep i kontrola urzadzen, ktory utatwia
kazdy dzien.

- Favourite : spersonalizowane, ulubione potaczenia programow i
funkcji dostepne za dotknieciem jednego przycisku.

Dane techniczne
Klasa efektywnosSci energetyczne]’: ......ccccceeeeeeviiiiiiiiiiiiiieieeeeeeee e C
Pobdr energii na 100 cykli programu Eco*: .. 59 kWh/100 cykli

Maksymalna ilo$¢ kompletow Naczyn: .....ccccuvvvvevieeeeeeeeeeeeeiiiiieeees 10
Zuzycie wody w litrach na cykl programu Eco®: .8.91
Czas trwania programu EKO® .........oooviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeiiiiieee s 3:15 h

Poziom hatasu: .............
Klasa emisji hatasu: ......
TYP BUOWY: i Do zabudowy
Wysokos$¢ zdejmowanego gornego blatu (mm): ....coeeeeevviennnnnns 0 mm
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG): ..... 815-875 x 450 x 550
mm

Gtebokos¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90° (mm):

44 dB(A) re 1pW

............................................................................................. 1150 mm
Nozki o regulowanej wysokosci: ............c....... Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokos¢ regulowanych nézek (mm): ................. 60 mm
Regulacja coKOtU: ...vvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e, Poziomo i pionowo

Masa netto: ....ccoeviiiiiiiiiiiii
Masa brutto (Kg): .eeveveeeeeeeeeeeeeiiiiniinans
MoC przytaCzeniowa: .......cceeeeeeriivvuuiuieneeens
Natezenie (A): .ueeeeeeveerreeiniiiiiieeeeeeeee e

NAPIECIE (V) ! werriiiiiiiieeeeeeieeeciieeeee e e e e e e e e e e e e eeaaeeeens 220-240 V
CzeStOtlWOSE (HZ): wevviiiiiiiiiiieeeeeeieeieeeeee e 50; 60 Hz
Maksymalna twardosSC€ Wody: .......ceeeeeeeeeeerieiiiiiiiiiiiee e e e eeeeeeeeens 50°DH
Dtugosc kabla przytgczeniowego: ....occuvvvviiiieiieeeeeeeeeeeiiiiines 175 cm
Rodzaj wtyczki: ....oeeevivieeiinnnnnns Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Dtugosc¢ weza doprowadzajacego (CM): coveeveeevveeeeeeeeerrennnnnnes 165 cm

Dtugosc¢ weza odprowadzajgcego (CM): covveveerrreeeeeeeeeeeeeniiennns 205 cm
KOO EAN: oot 4242005421916
Sposob zabudowy: W petni zintegrowane

4 242005 421916
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Serie 4, Zmywarka do zabudowy w

- Wyswietlacz z informacja o czasie pozostatym do korica programu

petnl z"‘tegrowana’ 45 cm - Sygnat dzwiekowy korica programu
SPV4EMX25E - Programowanie czasu startu: 1-24 h
Rozwiazania technologiczne
Zmywarka smart Zdalnie sterowana z - AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkdd powstatych na

skutek wylania sie wody - na caty cykl zycia urzadzenia.*

aplikacji mobilnej Home Connect i
systemem suszenia EfficientDry.

- System ochrony szkta GlassProtect

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli

Parametry techniczne - Zabezpieczenie blatu przed para

- Klasa efektywnosci energetycznej': C Wymiary

- Energia® / woda® : 59 kWh / 8.9 litry - Wymiary urzadzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

- Pojemnos¢: 10 kompletow naczyn

- Czas trwania programu* : 3:15 (h:min) ' Skala klas efektywnoséci energetycznej od A do G

- Poziom hatasu : 44 dB(A) re 1 pW 2 Zuzycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
- Klasa emisji hatasu : B 3 Zuzycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

- Gto$nos¢ w programie Cichy: 42 dB(A) re 1 pW 4 Czas trwania programu Eco 50 °C

Programy i dodatkowe funkcje *Warunki gwarancji dostepne pod adresem

- 6 programéw: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

°C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstepne

- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry,
Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus

- MachineCare - program czyszczenia zmywarki

- Opcje dodatkowe dostepne za pomoca aplikacji Home Connect:
Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepta

- AquaSensor

- Asystent Dozowania

- SilentPowerDrive

- DuoPower - 2 ramiona spryskujace rozprowadzajace wode w
goérnym koszu

- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-cze$ciowy system filtréw
- Materiat wnetrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze VarioFlex

- Szuflada na sztuéce Vario3 ze skladanymi elementami

- 3-poziomowy Rackmatic

- Ptynny wysuw na rolkach dolnego kosza

- Kolorowe wykonczenie antyposlizgowe w gérnym koszu

- RackStopper - blokada zapobiegajaca zbyt gtebokiemu,
przypadkowemu wysunieciu dolnego kosza

- 2 sktadane stojaki w gérnym koszu

- 2 sktadane stojaki w dolnym koszu

- Potka na filizanki w gérnym koszu

- 1 pdétka na filizanki w dolnym koszu

- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obstugi i wskazniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikacje mobilng Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obstugi od géry

- Jezyk na blendzie: angielski

- TimeLight - wskaznik fazy cyklu i czasu pracy
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Serie 4, Zmywarka do zabudowy w
petni zintegrowana, 45 cm
SPV4AEMX25E
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