Serie 4, Placa a gas, 60 cm, Inox
PGC6B5B90

Acessérios opcionais

HEZ298105  Simmer plate
HEZ298108 Anel WOK
HEZ298115  Grelha para recipientes pequenos

A placa a gas com comandos frontais: a
poténcia de cada zona pode ser
comodamente selecionada através da
parte frontal da placa.

« Preparado para gas biometano: a sua placa a gas ja vem pronta
para funcionar com gas biometano renovavel.

- Superficie elegante com um design em inox.

Technical data

Produto: .eeeeeeeeiieeeeieeieiiii e Caixa de comandos para gas
TIPO & CONSEIUGAD: wevviieieiiiiiiiiiiiiiiiieteee e e e e e e e e e e e e Encastre
FONtE A€ ENEIZIA: coouieiiiiiiiiiiieeee e ettt e e e e et eeeeeees Gas
Numero de zonas que podem ser usados a0 mesmo tempo: ............. 3
Tipo de dispositivos de controlo: .........cceeeeeeeeeeeieieeiiiiieinnnnns manipulos

Medidas do nicho para instalagdo (AxLxP): ...45 x 560-562 x 480-492
mm

[ U =TT - TSRO UPPPRN 582 mm
Dimensodes do produto: ............... .53 x 582 x 520 mm
Dimensodes do produto embalado: .. ..141 x 651 x 578 mm
PeSO LIQUITO: wevvviiieiiiieeee e e e e e e e 9.4 kg

Peso bruto: ... 10.3 kg
Indicador de calor residual: .....cooeuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e Sem
Localizagao do painel de controlo: . Frente
Material da superficie da Placa: ........eeveeeeeeeieeeiiiiiiiiiieeeeeeeeee e e Inox
Cor da SUPEIFICIE: oiiiiiiieiiiee e Inox
Comprimento do cabo de ligagao: .....cccuvvveeriieeeeeeeenninniinns 100.0 cm
COAIZO EAN: ..euiiiiiiiiiieieiee et e 4242005119349
Classificagdo da ligagao do 8AS: ..oeevuvvvvriiiiiiiieeeeeeeeeiiiiiiiieeees 6000 W
Protetor de fUSIVEL: ..eueeiiiiiieiiiiiiii e 3A
VOLLABEM: it e e 220-240 V
FreqQUENCIA: coooeee e 50; 60 Hz

4 242005 119349
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Serie 4, Placa a gas, 60 cm, Inox
PGC6B5B90

A placa a gas com comandos frontais: a
poténcia de cada zona pode ser
comodamente selecionada através da
parte frontal da placa.

Design
- Superficie em Inox
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

Conforto

- Comandos de design ergondémico: controlos de facil acesso na
parte frontal com um formato sélido para uma rotagdo sem
esforgo.

- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a
chama.

Queimadores e poténcia

- 3 queimadores a gas

- Esquerda: queimador para Wok até 3.3 kW (dependendo do tipo de
gas)

- Atras direita: queimador normal até 3 kW (dependendo do tipo de
gas)

- Frente direita: queimador econdémico até 1 kW (dependendo do
tipo de gas)

Seguranca

- Seguranca termoelétrica: evita automaticamente o fluxo de gas
quando a chama se apaga.

Instalacdo (tipo de gas e medidas)

- Preparada para: nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mba

- gas butano G30,31 28-30/37mbar

- Preparada para gas natural (20mbar)

- Inclui injetores de gas butano (28-30mbar). Contacte os servigos
técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gas ou
para alterar os injetores.

- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 53 x 582 x 520

- Dimensdes do nicho para a instalagdo (AXLxP mm) : 45 x 560 x
(480 - 492)

- Espessura minima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Poténcia da ligagao: 6 kW
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Serie 4, Placa a gas, 60 cm, Inox
PGC6B5B90

*

Distancia minima do

recorte da placa até a parede

** Posigao da ligagédo de gas dentro
do recorte

*** Com forno encastrado por baixo

eventualmente mais; ver requisitos

de medidas do forno Medidas em mm
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