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Seria 8, Plita pe inductie cu sistem
de ventilare integrat, 80 cm, flush
mount

PXX801D67E
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Accesorii incluse

1 x Filtru contra mirosurilor Clean Air Plus

Accesorii optionale

HEZ32WAOO Termometru de carne wireless, HEZ39050 Senzor
temperatura wireless pentru plite, HEZ390522 Placa grill,
HEZ9FFO010 Vas pentru gatit pentru plita inductie, HEZ9FF030 Set
vase pentru gatit 3 buc, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDKE1 Kit
evacuare (filtre, cot S), HEZ9VDKRO Kit recirculare (70cm cu 2x cot
L), HEZ9VDKR1 Kit recirculare (60cm cu coturi S si L), HEZ9VDSB1
Cot orizontal 90° tub. rectangulara, HEZ9VDSB2 Cot vertical 90°
(dimensiune L), HEZ9VDSB3 Cot vertical 90° (dimensiune M),
HEZ9VDSB4 Cot vertical 90° (dimensiune S), HEZ9VDSIO Conector
rotund-rectangular, HEZ9VDSI1 Conector rotund-rectangular 90°,
HEZ9VDSM2 Tubulatura rectangulara L=1000 mm, HEZ9VDSS1
Manson pentru tub rectangular, HEZ9VDSS2 Manson flexibil pentru
tub rectangular, HEZ9VEDUO Filtru pentru izolare fonica, HEZ9VRCR1
Filtru Clean Air Plus contra mirosurilor, HEZ9VRPD1 Difuzor aer

Aceasta plita pe inductie cu hota integrata
combina in mod ideal cele doua
functionalitati pentru confort maxim in
utilizare si libertate in designul bucatariei.

» Modul de ventilatie integrat: extrage aburul si mirosurile de gatit
de la sursa.

- DirectSelect Premium: interfatd touch spatioasa si intuitiva.

« FlexInduction: mai multa flexibilitate pe plita, pentru oale si tigai
de dimensiuni mari.

« Senzor PerfectAir: Control automat al setarilor pentru performanta
maxima a hotei cu zgomot minim.

« PerfectCook Ready: plitd compatibild cu utilizarea unui senzor
special (accesoriu optional, separat) cu ajutorul caruia se poate
preveni suprafierberea, prin controlul precis al temperaturii.

Date tehnice

Nume produs / Familie: ..........ccoovvvviiiiieeeeeeeeeeee, plita vitroceramica
TiP CONSEIUCTIV: ettt eaiees incorporat
Tip de alimentare: .........eeeeeeeeeeeennnnnnns ...Electric

Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan: ...........ccceeeevivecnnnnns 4
LALIME ProdUuS: ..vveeieiiiiieeiiiiccereee e 792 mm
Dimensiuni aparat: .......ooeuveeeiiiiiineiiiiiiee e 227x792x512 mm
Dimensiuni aparat ambalat: ...........ccooeveieiiiiiiieiiinn... 430x940x660 mm
Greutate NETA: .....ioiiiiiciiiee e e 28.1 kg

Greutate bruta:
Indicator de caldura reziduala:
Pozitionare comenzi: ................

Material principal al suprafetei: ......ccovveiiiiiiiiieeiieinennnnnn. Vitroceramica
Culoare suprafata: ..ooooeeeeeiiiiiiieeee e Negru
Lungime cablu de alimentare: ......cccccoeeviiiiieiiiiiieeiiiiieee e, 110 cm
Arzatoare Sigilate/etanSe: ....cccoieeiiiiiiiiiiiie s Nu
POWEr BOOSt: oeeeeeiiiiiiiiiiiieee e Toate zonele de gatit
Putere zona de gatit 2 (KW): wooviiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 3300.0 W
Trepte de reglare a puterii: .......cooevevvvviveninnenns 17 trepte + 2 intensive
Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer: ................. 500 m3/h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a

AEIULUTT ceeveeee e e aae e e 595.0 m3/h
Eficienta maxima ventilator - regim recirculare aer: .............. 499 m3/h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:
.............................................................................................. 622 m3/h

Nivel de z8omoOot: ...coveeeiiiiiiiiiiiiieee e ...69 dB(A) re 1pW

Filtru de mirosuri:

Mod de operare: ........... Evacuare / Recirculare (Accesoriu disponibil
separat)

Memento curdtare filtre: .....oooccceeiviiiiiiniiiiiiiee e Da
TENSIUNE: et 220-240/380-415 V
FrECVENTA: .oeiiiiiiiiii ittt 50-60 Hz
Accesorii incluse: .............. 1 x Filtru contra mirosurilor Clean Air Plus
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Seria 8, Plita pe inductie cu sistem
de ventilare integrat, 80 cm, flush
mount

PXX801D67E

Aceasta plita pe inductie cu hota integrata
combina in mod ideal cele doua
functionalitati pentru confort maxim in
utilizare si libertate in designul bucatariei.

- 80 cm, suprafata pentru 4 vase de gatit

Zone de gatit

- 2 Flex zones: foloseste vase de orice dimensiune sau forma, n zona
de gatit de 40 cm lungime.

- Zona de gatit stanga fata: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (putere maxima
3.7 kW)

- Zona de gatit stanga spate: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (putere
maxima 3.7 kW)

- Zona de gatit dreapta spate: 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (putere
maxima 3.7 kW)

- Zona de gatit dreapta fatd: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (putere
maxima 3.7 kW)

Confort

- DirectSelect Premium: touch control pentru setarea puterii direct
de pe bara lungd, iluminata (invizibild cand aparatul este
deconectat).

- 17 trepte de putere: ajustare exacta a temperaturii cu ajutorul celor
17 trepte de putere (9 trepte principale si 8 trepte intermediare).

- Functie de mentinere la cald a preparatelor: mentine preparatele
calde la o treapta de temperatura redusa.

- Timer cu deconectare pentru fiecare zona de gatit: dezactiveaza
zona de gatit utilizata, dupa expirarea perioadei de timp setate
(exemplu: pentru fierberea oualor).

- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp
setate (exemplu pentru paste).

- Timer - functie cronometru: indica timpul scurs de la nceputul
cronometrarii (exemplu pentru cartofi).

Eficienta & economie de timp

- Functie PowerBoost pentru toate zonele de gatit: apa fierbe mai
repede, datoritd puterii mai mari cu pana la 50% fata de treapta
maxima.

- Functie PanBoost pentru incalzire rapida tigai: ncalzeste tigdile mai
repede fatd de puterea maxima standard, protejand n acelasi timp
nvelisul tigdii.

- Zonele de gétit pot fi unite sau separate automat, in functie de
forma si dimensiunea vaselor utilizate.

- MoveMode (3 niveluri) - ajustare automata a puterii la mutarea
vasului pe suprafata zonei FlexInduction: creste sau scade treapta
de putere, doar prin mutarea vasului n fata sau n spate.

- Automatic setting transfer: prin mutarea unui vas pe o alta zona de
gatit, se preiau automat toate setarile zonei initiale, doar printr-o
atingere a unei taste.

- Prin mutarea unui vas pe zona de gatit Flex, se preiau automat
toate setadrile zonei initiale, iar zona de gatit se ajusteaza
dimensiunii vasului.

- Selectare automatd a zonei de gétit: la pornire, plita selecteaza
automat zona de gatire pe care este asezat vasul.

- Functie QuickStart: la pornire, plita detecteaza si activeaza automat

toate zonele de gatit cu vase (asezate anterior activarii aparatului).
- Functie ReStart: n cazul opririi accidentale, toate setdrile
anterioare sunt recuperate, daca plita este reconectata n
urmatoarele 4 secunde.
Asistent pentru gitire

- Senzorul PerfectCook Ready (accesoriu suplimentar, separat):
preparatele nu mai dau n foc, prin reglarea automata a
temperaturii, cu ajutorul senzorului atasat pe vasul de gatit.

- Senzor PerfectFry cu 5 trepte de temperatura: previne ncalzirea
excesiva a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajusteaza
temperatura automat.

- Asistent pentru gétire: gaseste rapid setarea de temperatura
potrivita pentru un anumit preparat, prin intermediul aplicatiei
Home Connect.

Interconectare

- Home Connect (control si monitorizare de la distanta prin aplicatie
dedicata Home Connect) - verifici daca plita este deconectata,
chiar si cand nu esti acasa, cauti retete sau functii suplimentare n
aplicatia Home Connect.

Design

- Design fara rama, posibilitate de montaj FiloTop, incorporare la
nivelul blatului

Siguranta

- Indicator de caldura reziduala in 2 trepte: indica ce zona de gatit
este fierbinte sau calda.

- Sistem de protectie impotriva accesului copiilor: previne activarea
accidentala a plitei.

- Functii de protectie plitd: Demo mode: poti curata lichidul scurs pe
plitd, fard a modifica din greseala setdrile initiale (blocheaza toate
tastele pentru 30 de secunde).

- Intrerupétor principal (de alimentare cu energie electricd):
deconecteaza toate zonele de gatit prin atingerea unui singur
buton.

- Deconectare automata de siguranta: din motive de siguranta,
ncélzirea se opreste automat dupa un timp presetat de neutilizare.

- Optiune pentru afisare consum de energie la terminarea procesului
de gatire: aratd consumul de energie pentru ultimul proces de
gatire.

Instalare

- Dimensiuni produs (IXLxA ): 227 x 792 x 512 mm

- Dimensiuni nisa (IXLxA mm): 227 x 796 x 516

- Grosime minima blat de lucru: 16 mm

- Putere conectata: 7400 W

- Functie PowerManagement: daca este necesar, limiteaza puterea
maxima (n functie de limitdrile de siguranta ale instalatiei
electrice).

- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

Accesorii

- Filtru contra mirosurilor Clean Air Plus, Slider pentru instalare in
modul recirculare fara conectare inclus

- Pentru instalare in blat din granit, piatra sau material compozit.
Pentru alte tipuri de blat este necesara consultarea producatorului
de blat.

- Este posibila instalarea in dulap de 60 cm
MODUL HOTA:
- Plitd cu inductie si hota de inaltd performanta complet integrata

- Potrivit pentru instalare in regim evacuare sau recirculare (necesita
ajustarea setarilor de baza din panoul de control). Accesoriile
pentru instalare in regim recirculare fara tubulatura sunt incluse in
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pachetul de livrare (4 filtre impotriva mirosurilor Clean Air Plus si
element telescopic glisant). Accesoriile pentru alte optiuni de
instalare sunt disponibile optional.

- Design estetic, complet integrat pentru admisia aerului, cu element
de ceramica din sticla, rezistent la caldura, pentru deplasarea
liberd si amplasarea veselor.

- Sistem de ventilatie cu 17 trepte de putere controlate electronic si
2 trepte Boost/Intensiv (cu revenire automata) prin panoul de
control DirectSelect Premium . Sistem de ventilatie inteligent,
complet automat, bazat pe senzori:

- Pornirea automata a sistemului de ventilatie atunci cand este
utilizata o zona de gatit.

- Senzor PerfectAir : pentru conform maxim, se ajusteaza automat
puterea de functionare, prin intermediul senzorilor si al plitei, pe
baza unui algoritm avansat.

- Sunt posibile 3 trepte de ajustare pentru confort optim (nivel de
zgomot redus, treaptd medie sau treapta intensiv).

- Oprirea automata intarziatd dupa gatire pentru a elimina
mirosurile neplacute (in nivelul de ventilare cu zgomot foarte
scazut: 12 min in mod evacuare, 30 min in mod recirculare, poate fi
inchisa manual).

- Control manual posibil cu ajutorul panoului de control
DirectSelect Premium.

- Hotd de inaltd performantd, cu zgomot redus si tehnologie BLDC,
eficienta din punct de vedere energetic. Rata de extractie ridicata
la un nivel de zgomot foarte scazut, cu frecvente de zgomot placute
datoritad interiorului optimizat psihoacustic si aerodinamic, cu
suflantd inchisa, ce nu este vizibila. Rezistenta la presiune inalta,
chiar si cu tubulaturi mai lungi si mai complexe.

- Unitate filtru pentru grasime si colector pentru lichid usor detasabil
si curatat:
- Indepartare comoda a unitatii cu ajutorul manerului .

- Filtre pentru grasime de dimensiuni mari, integrate, din otel
inoxidabil cu 12 straturi de filtrare si un strat superior negru pentru
aspect estetic. Eficientd filtrare grasime de 94 %.

- Toate componentele unitatii sunt usor de curatat , lavabile in
masina de spalat si rezistente la temperaturi inalte.

- (Superior) Unitate colectoare pentru lichid cu o capacitate de
200ml pentru scurgeri accidentale sau condens acumulat in timpul
prepararii alimentelor.

- Sistem de drenaj puternic pentru deversari care depdsesc 200 ml
de lichid.

- Colector de sigurantd pentru lichid de 700 ml pentru situatii
accidentale mai severe. Lavabil in masina de spalat vase. Usor
accesibil si detasabil din partea inferioara.

- Capacitatea totala de colectare de 900ml (200ml + 700ml).

- Sistem de ventilare etans.

- Indepartare comoda a unitatii cu ajutorul manerului din ceramica.

- Filtre pentru grasime de dimensiuni mari, integrate, din otel
inoxidabil, cu 12 straturi de filtrare si un strat superior negru
pentru aspect estetic. Eficienta filtrare grasime de 94 %.

- Toate componentele unitatii sunt usor de curatat, lavabile in
masina de spdlat vase si rezistente la temperaturi inalte.
- - (n partea superioard) Unitate colectoare pentru lichid cu o

capacitate de 200ml pentru scurgeri accidentale sau condens
acumulat in timpul prepararii alimentelor.

- Sistem de drenaj puternic pentru deversari care depdsesc 200ml
de lichid.

- Colector de sigurantd pentru lichid, capacitate de 700 ml, pentru
situatii accidentale mai severe. Se curata in masina de spalat vase.
Usor accesibil si detasabil din partea inferioara.

- - Capacitatea totald de colectare de 900ml (200ml + 700ml).

- - Sistem de ventilare etans.

-Capacitate de evacuare in modul cu tubulaturad (conform EN
61591): min. treapta normalda 154 m3/H , max. treaptd normala 500
m3/H, max. treapta Intensive 622 m3/H.

- Capacitatea de evacuare in modul recirculare (according to EN
61591): min. treapta normald 132 m3/h , max. treapta normala 499
m3/h , max. treapta Boost-/Intensive 595 m3/h.

- Nivel de zgomot in modul cu tubulaturd conform EN 60704-3: min.

treaptd normald 42 dB re 1 pW, max. treapta normald 69 dB re 1
pW, max. treapta Intensiv 74 dBre 1 pW.

- - Nivel de zgomot in modul recirculare (Putere de zgomot conform
level according to EN 60704-3. ): min. normal setting 41 dB re 1
pW, max. normal setting 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive
setting 72 dBre 1 pW.

- - Eficienta filtrului de grasime conform EN 61591: 94 %.

- Toate datele de performanta sunt preliminare si bazate pe cele mai
recente rezultate ale testelor cu prototipuri avansate si vor fi
actualizate cu teste de la produsele finale.

- Capacitate de evacuare in modul cu tubulaturd (conform EN
61591): min. treapta normald 154 m3/h , max. treaptd normala 500
m3/h, max. treapta Intensive 622 m3/h .

- -Capacitatea de evacuare in modul recirculare (according to EN
61591): min. treapta normald 132 m3/h , max. treapta normala 499
m3/h , max. treaptad Boost-/Intensive 595 m3/h.

- Nivel de zgomot in mod evacuare cu tubulaturd conform EN
60704-3: min. treapta normala 42 dB re 1 pW, max. treapta
normald 69 dB re 1 pW, max. treapta Boost-/Intensiv 74 dB re 1
pW.

- Nivel de zgomot in modul recirculare conform EN 60704-3.: min.
treapta normala 41 dB re 1 pW, max. treapta normala 68 dB re 1
pW, max. treapta Boost-/Intensiv 72 dB re 1 pW.

- Eficienta filtrului de grasime conform EN 61591: 94 %.

- Date referitoare la consum si la eficienta energetica conform cu
normativul EU Nr. 65/2014:

- Clasa de eficienta energetica: B (la o gama de clase de eficienta

energetica de la A +++ la D).

- Clasa de eficienta la ventilare: A .

- Consumul mediu de energie: 57 .

- - Clasa de eficienta pentru filtrarea grasimilor: B .

- Nivel de zgomot min./max. la treapta normala de putere (instalare
in regim de evacuare): 42 dB & 69 dB .

- Pentru instalare in regim recirculare: 2 x 2 seturi de filtre impotriva

mirosurilor Clean Air, de inalta performanta, incorporate direct.

- Performanta optima de reducere a mirosului pentru preparate
complexe (ex. peste).

- Suprafata filtrantd de dimensiune mare, cu capacitate inalta de
reducere a mirosurilor neplacute.

- Functionalitate anti polen: filtrul retine o cantitate foarte mare de
particule de polen si dezactiveaza alergenii care sunt retinuti in
filtru.

- Durata de viatd de 360 de ore de gatit (neregenerabil).

- Filtre acustice optimizate pentru nivel de zgomot redus.
- Usor de accesat si usor de indepartat din partea superioara.

- Indicator de saturare pentru filtrul impotriva mirosurilor Clean Air,
prin intermediul panoului de comanda si al aplicatiei Home
Connect.

- Pentru instalare in mod evacuare: lacas 2 x 2 pentru integrare 4
filtre acustice optimizate pentru un nivel de zgomot redus (filtrele
nu sunt incluse).

RECOMANDARI PENTRU INSTALARE:
- Posibilitate de instalare in regim de evacuare sau de recirculare a
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aerului, cu 4 optiuni de instalare (evacuare cu tubulatura
conectata, recirculare fard conectare tubulatura, cu tubulatura
partial sau complet conectatd). Accesoriile pentru instalare in
regim recirculare fara conectare tubulaturad sunt incluse in pachetul
de livrare - 4 filtre Clean Air Plus impotriva mirosurilor si un
element telescopic glisant. Accesoriile incluse permit instalarea
rapida si facila si sunt compatibile cu orice tip de blat cu
adancimea 260cm. Pentru alte optiuni de instalare, este necesar
unul din kiturile de accesorii recomandate:

- - HEZ9VDKR1 pentru instalare in regim recirculare cu tubulatura
partial conectata in blat cu adancimea 260cm si inaltimea max. de
960 mm. HEZ9VDKRO pentru instalare in regim recirculare cu
tubulatura partial conectatd in blat cu adancimea 270cm si
fnaltimea max. 960 mm.

- - HEZ9VDKET, starter kit pentru instalare in regim de evacuare in
blat cu adancimea >60cm.

- Pentru a instala modulul de ventilatie in regim evacuare sau pentru

a personaliza instalarea in regim recirculare la nevoile spatiului,

sunt disponibile o serie de accesorii suplimentare (accesorii

optionale).

Sugestii de planificare:

- - Instalarea este posibila atat in configuratii tip insuld , cat si langa
perete.

- - Produsul si accesoriile sale sunt conforme cu Testul Needle Flame
(conform IEC 60695-5-11) si clasa de materiale de constructie
B1/B2 (DIN 4102-1).

- - Adancimea maxima de imersiune este 227 mm sub blat.

- - Aparatul electrocasnic trebuie sa fie usor accesibil din partea
inferioard (ex. pentru a putea accesa colectorul de lichid din partea
inferioard).

- - Nu este necesara o podea falsa sub plita cu sistem de ventilare
integrat. Sertarele si/sau rafturile din dulap trebuie sa fie
detasabile. Panoul din spatele dulapului poate fi pastrat, insd o
decupare este necesara pentru duza de aer (pozitionarea si
dimensiunea se regasesc in instructiunile de instalare).

- - Instalarea in regim recirculare fara tubulatura necesitd o
deschidere verticala de minimum 25mm in panoul din spate al
mobilei. Pentru o performanta ideala se sugereaza 50mm.

- - Grosimea minima a blatului de lucru este de 16 mm pentru
aparatele montate pe blat si pentru cele instalate la nivelul blatului
(filo-top) cu sistem de instalare standard.

- - Greutatea totald a aparatului este de 26 kg - in special in cazul
blaturilor de lucru foarte subtiri, capacitatea portanta si
stabilitatea trebuie sa fie asigurate folosind substructuri adecvate.
Greutatea generald a aparatului si specificatiile de integritate
structurald ale producatorului blatului de lucru trebuie sa fie luate
in considerare.

- - Pentru instalarea n regim recirculare cu tubulatura partiala sau
fara tubulaturd, trebuie sa se respecte o deschidere de retur de
>400cm? in zona plintei. Deschiderea poate fi realizata prin
intermediul grilelor de evacuare, grilelor cu lamele sau a plintelor
decupate subtil, in functie de tipul mobilierului de bucatarie.

- - Duza de evacuare din partea din spate a aparatului poate fi
accesata direct cu un element de canal plat, tip "tata" (DN 150).

- - Suflanta rezistenta la scaderi de presiune permite tubulaturi mai
lungi si mai complexe de pana la 8m cu trei arcuri de 90 °,
pastrand totodata performanta necesara.

- -La instalarea hotei in mod evacuare cu tubulatura, linia de
alimentare a aparatului are nevoie de un intrerupator de siguranta
adecvat. Acest lucru nu este necesar pentru configuratiile in mod
recirculare.

- - In modul evacuare cu tubulatura trebuie instalati o clapetd
unidirectionald cu o presiune maxima de deschidere de 65Pa.
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Seria 8, Plita pe inductie cu sistem
de ventilare integrat, 80 cm, flush
mount

PXX801D67E

Dimensiuni in mm

A =600
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Dimensiuni in mm

A: Lungimea tubului

B: Inaltimea bucatariei

C: Cot de 90°, marimea M
D: Cot de 90°, marimea L
E: Manson pentru conector
F: Difuzor

G: Sertar scurtat

Instalatorul trebuie sa selecteze
lungimea tubului si, daca este
necesar, sa-| taie in functie de
inaltimea bucatariei

AT -
500 | =940
1000 | > 940

dimensiuni in mm

227 (D)

Dimensiuni in mm
| 2600

‘;2\/\ / =1
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Sanfren max. 1
6 500‘5

Adancime cavitate

Decupaj in panoul din spate necesar
pentru conducte. Dimensiunea si
pozitia exacta pot fi preluate din
schita aferenta.

: Toate modelele din clasa de latime

80 cm pot fi instalate in piese
de mobilier cu latimea de 60 cm
prin reglarea panourilor laterale.
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780*2
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A: Lungimea tubului

B: Indltimea bucétariei

C: Cot de 90°, mérimea S
D: Cot de 90°, marimea L
E: Manson pentru conector
F: Difuzor

G: Sertar scurtat

Kit de conducte disponibil pentru
blaturi cu adancimea = 600 mm si
inaltimea de pana la 960 mm

Instalatorul trebuie s& selecteze
lungimea tubului si, daca este
necesar, sa-| taie in functie de
naltimea bucatariei

_A | B
500 | <990
1000 | > 990
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Dimensiuni in mm

2700
612

<1 12»‘47 500 —»

Dimensiuni in mm

Dimensiuni in mm

A: Lungimea tubului

B: Inaltimea bucatariei

C: Cot de 90°, marimea L
D: Mangon pentru conector
E: Difuzor

Kit de conducte disponibil pentru
blaturi cu adancimea = 700 mm si
inaltimea pana la 960 mm

Instalatorul trebuie sa selecteze
lungimea tubului si, daca este
necesar, sa-l taie in functie de
inaltimea bucatariei

<960
> 960

Dimensiuni in mm

Dimensiuni in mm
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Dimensiuni in mm
! (E) |

Dimensiunea S 2600 | 547 | 545 | 579

Dimensiunea M 2650 | 574 | 569 | 603

Dimensiunea L 2700 | 612 | 609 | 643

A: Cot de 90°

B: Manson pentru conector

C: Tub drept

D: Adaptor de 90° pentru conducte
rotunde-plate

Dimensiuni in mm
| (E) |

Dimensiunea S 2600 | 547 | 451 | 389

Dimensiunea M 2650 | 574 | 475 | 413

Dimensiunea L 2700 | 612 | 515 | 453

A: Cot de 90°

B: Manson pentru conector

C: Tub drept

D: Adaptor drept pentru conducte
rotunde-plate

Dimensiuni in mm

[
<

\ 4

=700

500

\ 4

N N
(A) nnnnnn : 470 =
\
< } 616 >
p i 648 .
i

A: Adaptor pentru conducte rotunde-plate

Dimensiuni in mm

Distanta minima de la decupajul
plitei pana la perete

Adancimea de incorporare

Fatetd max. 1

6,505

Blatul de lucru in care este
ncorporata plita trebuie sa reziste
la o greutate de aprox. 60 kg,
daca este necesar, cu ajutorul
unor substructuri adecvate.

: In peretele posterior trebuie asigurat
un decupaj pentru conducta.
Marimea si pozitia exacte pot fi
gasite in desenul corespunzator.
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dimensiuni in mm
Vedere din fata

dimensiuni in mm
Vedere din fatd — decupaj unitate pentru
recirculare libera
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A: Racordat direct la partea din spate

dimensiuni in mm
Vedere laterala

2 50-» rﬁ 490 —»‘ La instalarea direct pe pereti exteriori
NI neizolati (4 2 0,56 W/m?°C), va recomandam
[ N sa utilizati configuratii de recirculare partiala
1 10-80 ii 227  saucompleta prin conducte.
823 YR
50 (2 25) «—— 470 —»
»
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dimensiuni in mm
Vedere din fata
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