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Serie | 4, Uscator de rufe cu
condensare si pompa de caldura, 8 kg

WTH85270BY
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Technology

System

Accesorii optionale

WTZ11400 : Kit de montare in coloana
WTZ20410 : Kit de montare in coloana

Un uscator deosebit de eficient: clasa de
eficienta energetica A++

» Clasa de eficienta energetica A++. Consum de energie extrem
de redus.

» Sensitive Drying System: uscare delicata si uniforma datorita
tamburului cu structura unica.

« Extrem de silentios: doar 65 dB

« Filtru EasyClean pentru indepartarea usoara a scamelor din
fitrul condensatorului.

« AllergyPlus: special dezvoltat pentru nevoile persoanelor care
sufera de alergii si au pielea sensibila.

Date tehnice

Forma constructiva : Independent
Capac superior detasabil : Nu
Deschidere usa : Dreapta
Lungime cablu de alimentare (cm) : 145,0
Inaltime cu capac superior (mm) : 842
Dimensiuni aparat (mm) : 842 x 598 x 599
Greutate neta (kg) : 49,404
Gaze fluorurate cu efect de sera : Da
Tip agent de racire : R134a
Instalatie inchisa ermetic : Da
Cantitate gaze flourate (kg) : 0,330
Cantitate exprimata in echivalenta CO? (t) : 0,472
Cod EAN : 4242005070541
Putere instalata (W) : 1000
Amperaj (A) : 10
Tensiune (V) : 220-240
Frecventa (Hz) : 50
Certificate de autorizare : CE, VDE
Capacitatea nominal3, in kg, in cazul programului standard
pentru bumbac - NEW (2010/30/EC) : 8,0
Programului standard pentru bumbac : Cotton cupboard dry
Clasa de eficienta energetica (2010/30/EC) : A++
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu
incarcatura completa - NEW (2010/30/EC) : 1,90
Durata programului in cazul programului standard pentru
bumbac cu incarcatura completa (min) : 203
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu
fncarcatura partiala - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 1,12
Durata programului in cazul programului standard pentru
bumbac cu incarcatura completa (min) : 122
Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC)

(kwh) : 236,0
Durata ponderata a programului (min) : 157
Eficienta medie a condensarii in cazul programului standard
pentru bumbac, cu incarcatura completa (%) : 87
Eficienta medie a condensarii in cazul programului standard
pentru bumbac, cu incarcatura partiala (%) : 88
Eficienta ponderata a condensarii (%) : 88
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Serie | 4, Uscator de rufe cu condensare si
pompa de caldura, 8 kg
WTH85270BY

Un uscator deosebit de eficient: clasa de
eficienta energetica A++

DETALII GENERALE
- Capacitate: 8 kg
- Tip uscator: cu condensare

- Clasa de eficienta energetica: A++ pe o scara a clasei de
eficientd energetica de la A+++la D

- Consum de energie: 236.0 kWh/an, bazat pe 160 cicluri de

CONFORT Sl SIGURANTA
- Filtru de protectie pentru condensator

- AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umiditatii
din rufe

- Control electronic pentru toate programele de uscare

- Afisaj LED pentru indicarea timpului ramas si programare
terminare program (24 h), indicare status program, functii
speciale

- Sensitive Drying system: Tambur din inox cu volum mare
si structura speciala pentru protectia tesaturilor; Palete

softDesign pentru distributia optima a rufelor in tambur si
uscare uniforma

- AntiVibration Design: stabilitate sporita si nivel de zgomot
scazut

- Indicator pentru golirea rezervorului de condens

uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu
fncarcatura completa si partiala, si pe consumul in modurile
cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie
depinde de modul de utilizare al aparatului

- Indicator pentru curatarea filtrului
- Sistem de siguranta impotriva accesului copiilor
- Semnalizare acustica la terminarea programului

- Hublou din sticla cu rama silver gri-inchis

Consum de energie in program standard bumbac cu
incarcatura completa: 1.9 kwh; consum de energie in program
standard bumbac cu incarcatura partiala:1.12 kwh

- Protectie impotriva accesului copiilor

- Usa cu deschidere laterala pe dreapta

Consum ponderat de putere in modul oprit: 0.1 W si in modul
inactiv: 0.5 W

- Hublou cu carlig de blocare metalic

DETALII TEHNICE
- Dimensiuni (I x L x A): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

Programul "Uscare bumbac pentru pus in dulap" utilizat

cu incarcatura completa si partiala este ciclul standard de
uscare la care se refera informatiile de pe eticheta si din fisa,
iar acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac
cu grad normal de umiditate, acesta fiind cel mai eficient
program din punctul de vedere al consumului de energie

- Posibilitate de incorporare sub blat, in nisa cu inaltime de 85
cm

Durata ponderata a programului standard pentru bumbac cu
fncarcatura completa si partiala: 157 min.

Durata programului standard pentru bumbac cu incarcatura
completa / partiala: 203 min / 122 min

Clasa de eficienta la condensare: B pe o scara de la G
(eficienta minima) la A (eficientd maxima)

Eficienta de condensare medie in program standard bumbac
cu incarcatura completa: 87 %; Eficienta de condensare medie
in program standard bumbac cu incarcatura partiala: 88 %

- Eficienta ponderata a condensarii pentru programul standard
pentru bumbac cu incarcatura completa si partiala: 88 %

- Nivel zgomot: 65 dB (A) re 1 pW

PROGRAME

- Programe speciale:Afanare lana (fara uscare), Mix, Prosoape,
Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece,
Sport/Fitness, Tesaturi inchise la culoare, Bluze/Camasi

OPTIUNI
- Ciclu antisifonare 120 min la sfarsitul
programului

- Taste touchControl: Start/Pauza, Uscare delicata, Antisifonare,
Durata program, Ajustare grad de uscare, Programare
terminare program (24 h)
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