Sériav 6, Elektricka varna doska, 60
cm, Cierna, instalacia na pracovnu

dosku s ramc¢ekom
PKF645FN1E

DirectSelect v ReStart

Zvlastne prislusenstvo

HEZ392617 Medzidno, 60cm
HEZ9FE280 Panvica na pecenie @ 18 / 28 cm
HEZ9SEO30  Sada riadu

Elektricka varna doska: varenie a udrzba
su obzvlast’ jednoduché.

« DirectSelect: jednoduchy, priamy vyber zvolenej varnej zony, stupna
vykonu a dodato¢nych funkcii.

« Varna zéna 21cm: rozéiritelna varna zéna.
» Ram z nehrdzavejucej ocele: nizky ram okolo varnej dosky.

- PowerBoost: az o 20 % viac energie pri vareni na elektrickej varnej
doske.

« Restart: ak sa nieco prevari, varna doska sa automaticky vypne a
ulozi posledné vybraté nastavenie.

Technické udaje
Oznacenie produktového radu: ........ccc........ sklokeramicka varna zéna

Konstrukcia: ......cooevvvviiiinnnnnns e zabudovatelné
ZAr0] ENEIGIE: wuvuiiieee e e et elektricky
Pocet varnych zén, ktoré mozno pouZzit’ sUCasne: .........cceeevvvvvvvennnnnnns 4

Pozadovana velkost otvoru na ingtaldciu (v x & x h): ... 48 x 560-560 x
490-500 mm

SHTKAL weveveveeeeeeeeeeeeeee e ee ettt n et eaenn 583 mm
Rozmery spotrebiCa: .....ouuuueiiiiiieeiiiiiiiiiiiiiiie e 48x583x513 mm
Rozmery zabaleného spotrebica: ......cccceeeeeeeeeeenn. 100 x 750 x 590 mm
HMOTNOST NETLO: .uiiieeeieieeiieiiieie e e e e e 7.5 kg

hmotnost brutto: .
Ukazovatel zvyskového tepla: ...............
Umiestnenie ovladacieho panela:
zakladny material povrchu: ......
material povrchu:

...sklokeramika
.. Cierna, antikoro

Farba rAmuU: cooeeeiiiiiiee e antikoro
E AN e e eaaas 4242002950730
NP AL ueiiiiie ettt e e e e e e e e e a e e eaa e aeaas 220-240V
FrekVENCIa: «ooiiiiiiiiieieeeec e 50; 60 Hz

4 242002 950730
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Séria 6, Elektricka varna doska, 60
cm, Cierna, instalacia na pracovnu
dosku s ramcekom

PKF645FN1E

Elektricka varna doska: varenie a udrzba
su obzvlast’ jednoduché.

- 60 cm: komfortny priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varnych zén
- 1 dvojokruhova varna zéna: na rozsiriteln varnd zoénu pouzivajte

- varna zona vpredu viavo: 145 mm, 1.2 kW

- varna zéna vzadu viavo: 180 mm, 2 kW

- varna zona vpravo vzadu: 145 mm, 1.2 kW

- varna zona, predna prava: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (max. vykon
2.6 kW)

Komfort

- senzorové ovladanie DirectSelect: priamo ovladajte varnu dosku
pomocou dotykového panela.

- 17 vykonovych stupriov: presné nastavenie 17 stupriov vykonu (9
hlavnych a 8 medzi stupnov vykonu).

Uspora ¢asu a efektivita

- funkce PowerBoost vpredu vpravo: varte vodu rychlejsie vdaka o
20% vyssSej energii ako na najvyssej Urovni Standardu.

- ReStart: v pripade neimyselného vypnutia vyvolali vsetky
predchadzajlice nastavenia opatovnym zapnutim varnej dosky do 4
sekund.

Design

- antikorovy ramcek

Bezpeénost’

- 2-stupfiovy ukazovatel zostakového tepla pre kazdu varnt zénu:
indikuje, ktoré varné zény su stale horuce alebo teplé.

- detska poistka: zabrani nechcenej aktivacii varnej dosky.

- ochrana pri utierani: utrite prekypeli tekutinu bez neimyselné
zmeny nastavenia (blokovanie vsetkych dotykovych tlacidiel na 30
sekund).

- hlavny vypinac: vypnite vSetky varné zény stlacenim tlacidla.

- kontrolka prevadzky: oznacuje, Ci sa varna doska ohrieva.

- bezpecnostné vypinanie: z bezpecnostnych dévodov sa ohrev vypne
po nastavenom case bez dalSie uzivatelské interakcie (mozno
nastavit).

Instalacia

- rozmery spotrebica (V x S x H): 48 x 583 x 513 mm

- rozmery pre vstavanie (V x $ x H): 48 x 560 x 490 - 500 mm

- min. hribka pracovnej dosky: 16 mm

- prikon: 7 kW
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Séria 6, Elektricka varna doska, 60
cm, Cierna, instalacia na pracovnu
dosku s ramcekom

PKF645FN1E

Rozmery v mm

51377 583

A: Minimalna vzdialenost od vyrezu k stene.

B: zapustena hibka

C: S namontovanou rurou dole min. 20,
pripadne viac; pozri priestorové
poziadavky pre ruru.
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