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Serie | 2, Prostostojeci pomivalni
stroj, 60 cm, bela
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54dB

EcoSilence
Drive

Posebni dodatni pribor

Podalj$ek dovodne ter odvodne cevi
: Komplet za lazje izpiranje

Baby komplet

KoSarica za srebrni pribor

SGZ1010:

SMZ5000

SMZ5001 :
SMZ5002 :

Pomivalni stroj ActiveWater 60 z vec¢kratno
zascito proti izlivu vode: zagotavlja
optimalno zascito pred Skodo zaradi vode.

» Veckratna zascita proti izlivu vode: za optimalno zascito pred
poplavljanjem.

» Tehnologija za zas¢ito stekla: izjemno nezna nega vasih
obcutljivih kozarcev.

» EcoSilence Drive: zmogljiv, trajen, tih in ucinkovit.

« 10-letna garancija: nasa trdna obljuba kakovosti - garancija
pred prerjavenjem notranje kadi.

» DosageAssist: optimalni rezultati zahvaljujo¢ ucinkovitemu
raztapljanju tablete za Cis¢enje.

Tehni¢ni podatki

Poraba vode (l) : 14,0
Tip konstrukcije : Prostostojeci
Visina odstranljivega delovnega pulta (mm) : 30
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj (mm) : 1155
Nastavljive nogice : Da - samo spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog (mm) : 20
Neto masa (kg) : 43,908
Bruto masa (kg) : 45,0
Priklju¢na moc¢ (W) : 2400
Tok (A) : 10
Napetost (V) : 220-240
Frekvenca (Hz) : 50; 60
Dolzina priklju¢nega kabla (cm) : 175
Tip vtica : Schuko-/Gardy vtika¢ z ozemlji
Dolzina dovodne cevi (cm) : 165
Dolzina odtocne cevi (cm) : 190
EAN koda : 4242002775548
Stevilo pogrinjkov : 12
Razred energijske ucinkovitosti - (2010/30/ES) : A+
Letna poraba energije (kWh/annum) - NOVO (2010/30/ES) :
290,00
Poraba energije (kWh) : 1,02
Mo¢ v stanju pripravljenosti (W) - NOVO (2010/30/ES) : 0,10
Moc¢ v izklju¢enem stanju (W) - NOVO (2010/30/ES) : 0,10
Letna poraba vode (lI/annum) - NOVO (2010/30/ES) : 3920
Ucinkovitost susenja : A
Referenéni program : Eco
Celotni ¢as cikla referen¢nega programa (min) : 210
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) : 54
Tip namestitve : MozZna vgradnja
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Serie | 2, Prostostojeci pomivalni stroj, 60 Prikaz / upravljanje
cm, bela - LED prikaz poteka programa
SMS41D12EU - Barva LED: rdeca

- LED prikaz za doziranje soli
Pomivalni stroj ActiveWater 60 z ve€kratno - LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj

zas¢ito proti izlivu vode: zagotavlja - Servo klju&avnica za uginkovitej$e zapiranje vrat
optimalno zascito pred Skodo zaradi vode. - Maksimalna temperatura dovodne vode: 25 °C
Varnost
Zmogljivost / poraba - Veckratna zas¢ita pred izlivom vode
- Energijski razred: A+ - Notranjost iz nerjavecega jekla/Polinox

- Poraba energije pri programu Eco 50: 290 kWh letno; ocena
temelji na 280 standardnih ciklih pomivanja z uporabo hladne
vode in programih nizke moci. Dejanska poraba energije je
odvisna od nacina uporabe aparata

- Poraba pri programu Eco 50 °C: 1.02 kWh

- Poraba vode pri programu Eco 50: 3920 litrov letno; ocena
temelji na 280 standardnih ciklih pomivanja. Dejanska poraba
je odvisna od nacina uporabe aparata

- Poraba vode pri programu Eco 50: 14 |

- Razred ucinkovitosti su$enja: A na lestvici od G (najnizja
ucinkovitost) do A (najvisja ucinkovitost)

- Podatek se nanasa na program Eco 50. Ta program je
primeren za ci$cenje obi¢ajno umazane posode in je
najucinkovitejsi program v smislu kombinacije porabe energije
in vode

- Dolzina programa Eco 50: 210 min

- Poraba energije izklju¢en / vklju¢en: 0.1 W/ 0.1 W
- Trajanje delovanja v stanju vklju¢enosti: 0 min

- Zmogljivost pomivanja: 12 pogrinjkov

- Glasnost: 54 dB(A) re 1 pW, pri podvgradnji

Programi / funkcije

- St. programov - 4; Normalni 65 °C, Eco 50 °C, Hitri 45 °C,
Predpomivanje

- 3 temperature pomivanja

Tehnologija ¢iS¢enja / senzorika

- Avtomatsko prepoznavanje distil

- EcoSilence Drive inverterski motor
- Senzor polnjenja

- ActiveWater hidravli¢ni sistem

- Regeneracijska elektronika

- Sistem zascite kozarcev

- Dozirni asistent

- Samodistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja

Sistem kosar
- Kosarica za pribor v spodnji kosari
- Odlozisce za skodelice v zgornji kosari (2x)

- Odlozis¢e za kozarce v zgornji koSari
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