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Posebni dodatni pribor

SGZ1010:

SMZ5000

SMZ5003 :
SMZ5005 :

Podalj$ek dovodne ter odvodne cevi
: Komplet za lazje izpiranje

Sklopni tecaj

Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.

Pomivalni stroj ActiveWater 45 z veckratno

zascito proti izlivu vode: zagotavlja
optimalno zascito pred Skodo zaradi vode.

* AquaStop: zagotovljena 100-% zascita pred izlivom vode skozi
celotno zivljenjsko dobo aparata.

» Sistem zascite kozarcev: za nezno nego kozarcev in obcutljive
posode.

» EcoSilence Drive: posebej energijsko varc¢no in tiho delovanje
ter izjemno dolga zivljenjska doba.

» 10-letno jamstvo proti prerjavenju notranje kadi pomivalnega
stroja.

Tehnicni podatki

Poraba vode (l) : 11,5
Tip konstrukcije : Vgrajeni
Visina odstranljivega delovnega pulta (mm) : 0
Dimenzije aparata (Sirina x globina) : 815 x 448 x 550
Dimenzije nise (VxSxG) (mm) : 815-875 x 450 x 550
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj (mm) : 1150
Nastavljive nogice : Da - samo spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog (mm) : 60
Neto masa (kg) : 29,220
Bruto masa (kg) : 31,0
Priklju¢na moc¢ (W) : 2400
Tok (A) : 10
Napetost (V) : 220-240
Frekvenca (Hz) : 50; 60
DolzZina priklju¢nega kabla (cm) : 175
Tip vtica : Schuko-/Gardy vtika¢ z ozemlji
Dolzina dovodne cevi (cm) : 165
Dolzina odto¢ne cevi (cm) : 205
EAN koda : 4242002966946
Stevilo pogrinjkov : 9
Razred energijske ucinkovitosti - (2010/30/ES) : A+
Letna poraba energije (kWh/annum) - NOVO (2010/30/ES) :
220,00
Poraba energije (kWh) : 0,78
Moc¢ v stanju pripravljenosti (W) - NOVO (2010/30/ES) : 0,10
Moc¢ v izklju¢enem stanju (W) - NOVO (2010/30/ES) : 0,10
Letna poraba vode (lI/annum) - NOVO (2010/30/ES) : 3220
Uc¢inkovitost su$enja : A
Referencni program : Eco
Celotni Cas cikla referencnega programa (min) : 195
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) : 48
Tip namestitve : Popolnoma vgraden
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Serie | 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, Sistem kosar

45 cm - Osnovne koSare

SPV40F20EU - Prostor za pomivanje pribora v zgornji kosari
- Ko$arica za pribor v spodnji kosari

Pomivalni stroj ActiveWater 45 z ve€¢kratno - odlosigee za skodelice v zgornji kogari

zascito proti izlivu vode: zagotavlja

optimalno zaséito pred skodo zaradi vode. Prikaz / upravljanje
- Upravljanje z vrha

- LED prikaz poteka programa

Zmogljivost / poraba - Zvocni signal ob koncu pomivanja
- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A+++ - Barva LED: rdeca
do D) - LED prikaz za doziranje soli
- Poraba energije pri programu Eco 50: 220 kWh letno; ocena - LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj

temelji na 280 standardnih ciklih pomivanja z uporabo hladne
vode in programih nizke moci. Dejanska poraba energije je
odvisna od nacina uporabe aparata

- Servo kljucavnica za ucinkovitejSe zapiranje vrat

- Zadnja noga stroja nastavljiva s sprednje strani

- Poraba pri programu Eco 50 °C: 0.78 kWh Varnost

- Poraba el. energije pri priklopu na toplo vodo, pri programu
Eco 50 °C: 0.6 kWh

- AquaStop: garancija Bosch v primeru $kode nastale zaradi
izliva vode — med celotno zivljenjsko dobo aparata.*

- Poraba vode pri programu Eco 50: 3220 litrov letnho; ocena
temelji na 280 standardnih ciklih pomivanja. Dejanska poraba
je odvisna od nacina uporabe aparata

- Notranjost iz nerjavecega jekla

- Vkljucuje plosco za zascito pred paro

- Poraba vode pri programu Eco 50: 11.5 |

- Razred ucinkovitosti susenja: A na lestvici od G (najnizja
ucinkovitost) do A (najvisja ucinkovitost)

- Podatek se nanasa na program Eco 50. Ta program je
primeren za ¢is¢enje obi¢ajno umazane posode in je
najucinkovitejsi program v smislu kombinacije porabe energije
in vode

- DolZina programa Eco 50: 195 min

- Poraba energije izklju¢en / vklju¢en: 0.1 W/ 0.1 W
- Trajanje delovanja v stanju vklju¢enosti: 0 min

- Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov

- Glasnost: 48 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije
- St. programov - 4: Intenzivno 70 °C, Normalno 65 °C, Eco 50
°C, Hitri 45 °C

- 4 temperature pomivanja

Tehnologija ¢iScenja / senzorika

- DuoPower - dve prsilni rocici v zgornji kosari
- Avtomatsko prepoznavanje Cistil

- Senzor polnjenja

- EcoSilence Drive inverterski motor
- ActiveWater hidravli¢ni sistem

- Tehnika izmenjevalnega izpiranja

- Regeneracijska elektronika

- Sistem za$cite kozarcev

- Toplotni izmenjevalnik

- Dozirni asistent

- Samodcistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
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Serie | 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj,
45 cm

SPV40F20EU
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