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Serie | 4, Utdragbar flakt, 60 cm,
Silver metallic

DFMO064A51
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Drive LED-belysning

Extra tillbehor

DSZ4545 : Kolfilterset, standard

DSZ4551 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
DSZ4656 : Grepplist 60 cm, svart

Utdragbar koksflakt som blir praktiskt taget
osynlig nar den skjuts in i 6verskapet. Ger
koket ett stilrent intryck.

« Markbart tyst: maximal prestanda med mycket lite ljud.

« EcoSilence Drive™: var kraftfulla och energisnala enhet fér
koksflaktar.

» Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus éver
héllen.

« Intensivlage avlagsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

» Luften leds ut ur kdket och renas genom ett fettfilter. Detta
innebar att koket far en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion : Pull-out
Sakerhetsmarkning : CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns langd : 175 cm
Nischmatt (Hx B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsta avstand till elektrisk hall : 430 mm
Minsta avstand till gashall : 650 mm
Nettovikt : 7,9 kg

Typ av reglage : Elektronisk

Antal hastigheter : 3 lagen + intensivlage
Kapacitet franluft : 270 m3/h

Luftfléde, intensivlage, atercirkulation : 171.0 m3/h
Kapacitet kolfilter : 159 m®/h

Luftfléde, intensivlage : 404 m®/h

Antal lampor : 2

Buller : 62 dB(A) re 1 pW

Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvattbart aluminium
EAN kod : 4242002872667
Anslutningseffekt : 76 W

Sakring : 10 A

Spanning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd
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Serie | 4, Utdragbar flakt, 60 cm, Silver
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DFMO064A51

Utdragbar koksflakt som blir praktiskt taget
osynlig nar den skjuts in i 6verskapet. Ger
koket ett stilrent intryck.

Anvandning / Effekt
- Energiklass: A (pa en skala fran A++ till E)

- Luftflode enligt DIN/EN 61591 @ 15 cm: normal 270 m3/h,
intensiv 404 m3/h

- Ljudniva enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid hogsta
normallage, franluft: 62 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A)
re 1 pW

- 3 hastigheter och intensivlage

- Automatisk atergang efter Intensiviage med automatisk
atergang efter 6 minuter

Design

- Styrning med knappar, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED 3 W

- Fargtemperatur: 3500 K

- Grepplist i rostfritt stal ingar

Komfort
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation
- For franluft eller kolfilterdrift
- F6r montering i ett 60 cm brett vaggskap

- Kallrasskydd ingar
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metallic
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