& BOSCH

Vaggmonterad fliktkapa, 60
cm

Rostfritt stal GlasDesign
DWAO067A50

Silence

.\@

Easy mounting

Extra tillbehor
DHZ1225 : Skorstensférlangning, 1 m

DHZ1235 : Skorstensforlangning, 1.5 m

DHZ5325 : Kolfiltersats

DSZ5201 : CleanAir kolfilter

DSZ6200 : CleanAir Modul kolfiltersats vagghangd

DZZOXXO0PO : CleanAir kolfilter

Vagghingd flaktkapa - ger mer flexibilitet i
formgivningen av koket.

» Med en kapacitet pa upp till 680 m3/h renas luften i koket
snabbt.

» LED-belysning ger perfekt ljus 6ver spisen med minimal
energiférbrukning.

» Extra tyst och effektiv med en ljudniva pa bara 60 dB.

« Intensivlage med automatisk aterstallnin efter Intensivlage
med automatisk atergang efter 6 minuter, da atergar flakten till
normallage.

Tekniska data

Farg skorsten : rostfritt stal

Konstruktion : Skorsten
Sakerhetsmarkning : CE, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns langd (cm) : 130

Hojd pa forlangningsdelen (mm) : 582-902/582-1012
Ho6jd utan skorsten (mm) : 52

Minsta avstand till elektrisk hall : 550
Minsta avstand till gashall : 650
Nettovikt (kg) : 15,918
Typ av reglage : Elektronisk
Max. luftfléde (m3/h) : 440
Luftfléde, intensivlage, atercirkulation (m3/h) : 360
Max. luftfléde, atercirkulation (m3/h) : 300
Luftfléde, intensividge (m3/h) : 680
Antal lampor : 2
Buller (dB re 1 pW) : 60
Stosdimension, diameter (mm) : 150/ 120
Fettfilter, material : Tvattbart aluminium
EAN kod : 4242002774862
Anslutningseffekt (W) : 136
Sakring (A) : 10
Spéanning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Vaggmonterad
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Vaggmonterad fliktkapa, 60 cm

Rostfritt stal GlasDesign
DWAO067A50

Vagghiangd flaktkapa - ger mer flexibilitet i
formgivningen av koket.

- Anvandning / Effekt

- Energiklass: A+ (pa en skala fran A++ till E)

- Luftflode enligt DIN/EN 61591 @ 15 cm: normal 440 m3/h,
intensiv 680 m3/h

- Ljudniva enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid hogsta
normallage, franluft: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 pPa
ljudtryck)

- 3 hastigheter och intensivlage

- Elektronisk styrning

Design
- For vaggmontering

- Belysning: Belysning: 2 st LED 3 W

Komfort
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

- Easy mounting System - férenklar monteringen av flakten

Miljo och sdkerhet

- Hogprestandamotor med dubbla flakthjul

Installation
- For franluft eller kolfilterdrift

- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter
anvandas. Kan kdpas som extra tilbehor.

- Kallrasskydd ingar
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Serie | 4 Fldktar

Vaggmonterad fliktkapa, 60 cm

Rostfritt stal GlasDesign
DWAO067A50

/$min. 120 (1)
min. 10 (2)

634-1064 (2)

(1) Franluft

(2) Kolfilterdrift

(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen
underifran vid franluften
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- Ska enheten ha
1 bakstycke, ta hansyn
max. 20 till designen.
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