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Medféljande tillbeh6r
1x Bakf)lét i emalj

1 x Grillgaller

1 x Langpanna

Extra tillbehor

HEZ327000 Pizzasten med traspade, HEZ617000 Pizzaform,
35 cm, HEZ631010 Ugnsplat, non-stick, HEZ631070 Ugnsplat,
emaljerad, HEZ632010 Langpanna, non-stick, HEZ632070
Langpanna, emaljerad, tal pyrolys, HEZ633001 Lock till
proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tal pyrolys,
HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ638270 Teleskoputdrag
x2, fullt utdragb. pyrol., HEZ638370 Teleskoputdrag x3,

fullt utdragb. pyrol., HEZ660050 Accessory, HEZ6BMAOO
Monteringsset for vertikal installation

Ugn for inbyggnad - for perfekt resultat i
bakning och matlagning.

« Med hjalp av stektermometern blir det latt att fa exakt 6nskad
innertemperatur pa maten. Ugnen stanger av sig sjalvt da ratt
temperatur ar nadd.

» 4D-HotAir: Varmluftsfunktion som ger en jamn varmetillférsel i
hela ugnen och bra resultat pa alla nivaer.

« AutoPilot 10 - lyckas i koket tack vare 10 forinstallda
automatiska program.

» TFT-displayen ar enkel att anvdnda med en tydlig kontrollring
forsedd med text och symboler.

» Pyrolys: En enkel knapptryckning ger automatisk sjalvrengoring
dar rester hettas och férvandlas till aska som enkelt torkas
bort.

Tekniska data
rostfritt stal
Inbyggd
Pyrolys
585-595 x 560-568 x 550
595 x 594 x 548
670 x 680 x 670
rostfritt stal

Farg / Material, front :
Konstruktion :

Integrerat ugnsrengoringssystem :
Nischmatt i mm (H x B x D) :
Produktmatt i mm (Hx B x D) :
Emballagematt (H x B x D) (mm) :
Panelmaterial :

Material i luckan : glas
Nettovikt (kg) : 38,644
Nettovolym ugn (1) : 71

Ugnsfunktioner :
, 4D hot air, Férvarmning, Hot Air-Eco, Liten grill,
Pizzalage, Stor grill, Tillagning vid lag temperatur, Undervarme,

Upptining, varmhallning, Varmluftsgrill, Over-/undervarme
Material i ugnsutrymmet : Emaljerat
Temperaturreglering : Elektronisk
Antal lampor : 1
Sakerhetsmarkning : CE, VDE
Anslutningskabelns langd (cm) : 120
EAN kod : 4242002922713
Antal halrum - NY (2010/30/EC) : 1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+
Energiforbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :
0,87
Energiforbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY
(2010/30/EC) : 0,69
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2
Anslutningseffekt (W) : 3600
Sakring (A) : 16
Spéanning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60

Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt
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Ugn for inbyggnad - for perfekt resultat i
bakning och matlagning.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner
- Volym: 71|
- Energieffektivitet A+ (pa en skala fran A+++ till D)

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, 6ver-/
undervarme, 6ver-/undervarme eco, varmluftgrill, stor
variogrill, liten grill, pizzalage, separat undervarme, skonsam
tillagning 70-90°C, upptining, férvarmning, varmhallning

- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C

- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturférslag, visar aktuell
ugnstemperatur, uppvarmningskontroll, AutoPilot, sabbatlage

- Flexibel matlagningshjalp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 10 st

- Stektermometer

Design
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring

- Mjukstangande ugnslucka - SoftClose, mjukt 6ppnande -
SoftOpen

- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-fargad emalj

- Invandig helglaslucka

Komfort

- Pyrolytisk sjalvrengéring

- Ugnsstegar samt plat tal pyrolys

- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stangas av
- Snabbstart, med automatisk atergang

- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehor
- Inbyggd kylflakt

Miljoé och Sakerhet

- Ovriga sdkerhetsfunktioner: elektroniskt dérrlds, barnsparr
for ugnsfunktioner, sdkerhetsavstangning for ugn,
restvarmeindikation, start- /stopptangent, luckstrombrytare

- Varmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmatt vid 180° C éver- /
undervarme, efter 1 timme, matpunkt mitt pa ugnsluckan
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Inbyggnad med hall.

Inbyggnadsdjup se —n

mattskiss hall | F
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: 595
Avstand min.: =
Induktionshall: 5 mm 577 © AT
Gashall: 5 mm £ ,
Elhall: 2 mm E i
v
I v7.5 548 ——] t7s
t
Matt i mm Matt i mm
Inbyggnad av enhet
under hall kraver
foljande bankskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).
Halltyp min. bankskivstjocklek
ovanpaliggande | plano
Induktionshall 37 mm 38 mm
Heltackande
induktionshall 47 mm 48 mm
Gashall 30 mm 38 mm
Plats for spisuttag Elhall 27 mm 30 mm

320 x 115

Matt i mm

' Plats for
: spisuttag
:320x 115

Matt i mm 3/3



