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Serie | 8, Induktionshall, 60 cm,
PIF675DE3E

Induktionshall med PerfectCook koksensor
och PerfectFry steksensor ger optimala
resultat tack vare automatisk reglering av
temperaturen.

» PerfectCook koksensor forhindrar att det kokar 6ver genom att
styra tillagningstemperaturen.

» PerfectFry steksensor med olika temperaturalternativ
garanterar alltid perfekt stekresultat.

» PowerBoost-funktion med upp till 50% mer effekt fér snabbare
tillagning.

» Induktion gér matlagningen snabb och exakt. Latt att gora ren
och med lag energiférbrukning.

Extra tillbeh6r

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock
HEZ390210 : Stekpanna for StekSensor @ 15 cm
HEZ390220 : Stekpanna for StekSensor @ 19 cm
HEZ390230 : Stekpanna for StekSensor @ 21 cm
HEZ39050 : Tradlos temperatursensor for hallar

Tekniska data

Produktkategori : Hall m intg.styrning glaskeram
Konstruktion : Inbyggd
Energiforsorjning : El
Antal zoner/plattor som kan anvandas samtidigt : 4

Nischmatt i mm (Hx B x D) :
Bredd (mm) :
Produktmatt i mm (H x B x D) :

Emballagematt (H x B x D) (mm) :

51 x 560-560 x 490-500

606
51 x 606 x 527
126 x 753 x 603

Nettovikt (kg) : 13,271
Bruttovikt (kg) : 14,5
Restvarmeindikator : Separat
Placering av reglagen : Framkant
Material produkt : Glaskeramik
Hallens farg : Svart
Sadkerhetsmarkning : AENOR, CE
Anslutningskabelns langd (cm) : 110
EAN kod : 4242002938929
Anslutningseffekt (W) : 7400
Spéanning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
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Serie | 8, Induktionshall, 60 cm,
PIF675DE3E

Induktionshill med PerfectCook koksensor
och PerfectFry steksensor ger optimala
resultat tack vare automatisk reglering av
temperaturen.

Komfort
- DirectSelect Premium touch control -styrning styrning

- 17 effektlagen

Professionellt utrustad

- Variabel oval kokzone: Ring zone roaster

- PowerBoost-funktion for alla kokzoner

- PerfectFry-steksensor med 5 temperaturinstellningar
- PerfectCook-koksensor

- PanBoost-funktion for alla induktionszoner

- Timer med avstdngningsfunktion per kokzon Aggklocka
Upprakningsklocka

- Digital funktionsdisplay

Specifikationer hall
- Kokkarlsavkanning
- ReStart-funktion

- QuickStart-funktion

Miljo och Sakerhet
- Barnsakring
- 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon

- Display som visar energiférbrukning
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