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Serie 4, Induktionshaill, 60 cm, med

ram

PUE645BB2E
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Extra tillbehor

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock
HEZ9FE280 : Iron pan & 18 / 28 cm
HEZ9SEO040 : 4 pieces Set

HEZ9SEO60 : 6 pieces Set

Induktionshall: laga mat snabbt och sakert
med lag energiforbrukning. Litt att halla
ren.

» TouchSelect-styrning gor det smidigt att valja kokzon och
onskad effekt.

» Ram i rostfritt stal: En |ag ram runt hallen som ar pefekt vid
montering i koksbankar.

» PowerBoost: upp till 50 % mer kraft ger snabbare
uppvarmning pa din induktionshall.

» ReStart: om det kokar 6ver for dig sa stanger héllen av sig
automatiskt och sparar de senaste installningarna.

» Timer med avstangningsfunktion som slar av kokzonen nar
tiden I6pt ut.

Tekniska data

Produktkategori : Hall m intg.styrning glaskeram
Konstruktion : Inbyggd

Energiforsorjning : El

Antal zoner/plattor som kan anvandas samtidigt : 4
Nischmatt (H x B x D) : 55 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd : 583 mm

Produktmatt (H x B x D) : 55 x 583 x 513 mm
Emballagematt (H x Bx D) : 126 x 753 x 603 mm
Nettovikt : 10,6 kg

Bruttovikt : 12,8 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hallens farg : rostfritt stal, Svart

Ramens farg : rostfritt stal

Anslutningskabelns langd : 110 cm

EAN kod : 4242002870649

Spanning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz
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.

Serie 4, Induktionshill, 60 cm, med ram Installation
PUEG645BB2E - Dimensioner (HxBxD mm): 55 x 583 x 513

- Nischstorlek som kravs for installation (HxBxD mm) : 55 x 560
Induktionshill: laga mat snabbt och sikert x (490 - 500)

med lag energiforbrukning. Litt att halla ren. - Minsta tjocklek pa bénkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 4600 W

- PowerManagement funktion: begransa den maximala effekten
om det ar nédvandigt (beror pa sakringsskydd vid elektrisk

- 60 cm: plats for 4 kastruller och stekpannor. installation).

Flexibla kokzoner - Strémkabel: 1.1 m, Kabel ingar

- Kokzon framre vanstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vanstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre hogra: 145 mm , 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

- Kokzon framre hégra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Anvandarvanlighet

- TouchSelect-styrning: kontrollera effekten med inpraglade +/-
beréringsknappar.

- 17 effektlagen: justera varmen exakt med 17 effektlagen (9
huvudlagen och 8 mellanldgen).

- Timer med avstangningsfunktion per kokzon
: kokzonen stdngs av vid slutet av den instéllda tiden (t ex. nar
du kokar agg).

- Aggklocka
: ett alarm ringer vid slutet av den installda tiden (t ex. for
pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion for alla kokzoner
: koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi an vid
hégsta standardnivan.

- QuickStart-funktion: nar den slas pa sa valjer spisen
automatiskt kokzon med kokkarl (i avstangt lage).

- ReStart-funktion: om du av misstag skulle raka stdnga av
spisen, sa behaller den alla tidigare installningar om du slar pa
den igen inom 4 sekunder.

- QuickStop: stang snabbt av en kokzon med ett langre tryck.

Design

- FrameDesign-ram

Sakerhet

- 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon: visar vilka
kokzoner som fortfarande ar varma.

- Barnsakring: forhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.

- Huvudstrombrytare: stang av alla kokzoner med en
knapptryckning.

- Automatisk sdkerhetsavstangning: som extra sakerhetsatgard
sa stdngs varmen av efter en viss tid utan interaktion (gar att
stalla in).
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Serie 4, Induktionshill, 60 cm, med ram

PUE645BB2E
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Det méaste finnas en ventilationsspringa.
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813 583 A: Minimiavstand fran hallurtag till vagg.
S5(B)1. # S B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bénkskivyta och
ugnsfrontens dverdel maste vara 30 mm.
216 (C) K

Se ugnens utrymmeskrav.

Bankskivan du installerar hallen i maste
{4la belastningar pa ca 60 kg; anvand
lampliga forstarkningar, om det behovs.
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