@ BOSCH
S

Serie | 6, Induktionshall, 60 cm,
PVS651FC1E

Induktionshidll som ger alltid perfekt
stekresultat tack vare PerfectFry-
steksensor med automatisk
temperaturkontrol.

« DirectSelect: direkt och enkel val av 6nskad kokzon, effekt och
andra funktioner.

» PerfectFry-steksensor med fyra temperaturinstaliningar
garanterar alltid perfekt resultat.

« Mer flexibilitet for stora kokkarl och pannor med CombiZone -
kombinera tva kokzoner till en stor.

» Upp till 50% snabbare uppvarmning med PowerBoost.

» Facett-slipning: elegant, tilltalande design med fasade front
och sidor.

« Timer med avstangningsfunktion slar av den valda kokzonen
efter den installda tiden gatt. ut.
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Extra tillbeh6r

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock

HEZ390210 : Stekpanna for StekSensor @ 15 cm
HEZ390230 : Stekpanna for StekSensor @ 21 cm

« Induktion: snabbt och exakt matlagning, enkel att rengéra

samt 1ag energiférbrukning.

Tekniska data

Produktkategori : Hall m intg.styrning glaskeram
Konstruktion : Inbyggd
Energiforsorjning : El
Antal zoner/plattor som kan anvdndas samtidigt : 4

Nischmatt i mm (H x B x D) :
Bredd (mm) :
Produktmatt i mm (H x B x D) :

Emballagematt (H x B x D) (mm) :

Nettovikt (kg) :
Bruttovikt (kg) :
Restvarmeindikator :
Placering av reglagen :
Material produkt :
Hallens farg :
Sakerhetsmarkning :

Anslutningskabelns langd (cm) :

EAN kod :
Anslutningseffekt (W) :
Spanning (V) :
Frekvens (Hz) :

51 x 560-560 x 490-500

592

51 x 592 x 522
126 x 753 x 603
13,031

14,3

Separat

hoger
Glaskeramik
Svart

AENOR, CE

110
4242002848761
6900

220-240

60; 50

472

420027848761
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Serie | 6, Induktionshall, 60 cm,
PVS651FC1E

Induktionshill som ger alltid perfekt
stekresultat tack vare PerfectFry-steksensor
med automatisk temperaturkontrol.

Komfort
- DirectSelect-styrning

- 17 effektlagen

Professionellt utrustad

- Combilnduction: en smart bryggfunktion som kan koppla ihop
2 zoner

- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturinstéllningar
- PowerBoost-funktion for alla kokzoner

- Timer med avstangningsfunktion per kokzon
Aggklocka

- TopControl funktionsdisplay

Specifikationer

- Kokkarlsavkanning
- ReStart-funktion

- QuickStart-funktion

Miljo och Sakerhet

- 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon

2/3



@& BOSCH
- 1

Serie | 6, Induktionshall, 60 cm,
PVS651FC1E
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