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Serie 8, Induktionshall, 60 cm, Svart,
med ram
PXY675DC1E
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ExtondedFlexzone PerfectFry MoveMode

Extra tillbehoér

HEZ32WAOQO :, HEZ390011 Stekgryta induktion, HEZ390012 Stekgryta
induktion, HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ390210
Stekpanna for StekSensor @ 15 cm, HEZ390220 Stekpanna for
StekSensor @ 19 cm, HEZ390230 Stekpanna for StekSensor @ 21 cm,
HEZ390250 Stekpanna for stekSensor, @ 28 cm, HEZ390512
Stekpanna for StekSensor, HEZ390522 Grill, HEZ394301
Sammanbindningslist for dominohéllar, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280
Iron pan @ 18 / 28 cm, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 Flex
Pan set, 4 pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SEOQ60 6 pieces Set,
HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion

Induktionshill med FlexIinduction: plats
for flera kastruller och stora
matlagningskarl - var du vill pa den
flexibla kokzonen.

- DirectSelect Premium: stora och intuitiva touch-kontroller.

« Expanderbar FlexZone: maximalt utrymme pa spishéllen for stora
kastruller och stekpannor.

« PerfectFry: slipp oron for att nagot branns vid.

« MoveMode: forinstallda effektlagen gor det enkelt att justera

temperaturen genom att flytta karlet mellan zonerna, helt utan
knapptryckning.

« PowerBoost: upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvarmning pa
din induktionshall.

Tekniska data
Produktkategori:
Konstruktion: .

Energiférsorjning: .. EL
Antal zoner/plattor som kan anvandas samtidigt: .............. .4
Nischmatt (H X B X D): coveeeeiiiiiiiiiiiiiiinns 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd: e 606 mm
Produktmatt (H x B x D): ... 51 x 606 x 527 mm
Emballagematt (HX B X D): ceoevveeeniviiiiiieeeeeeeeeen, 126 x 753 x 603 mm
NETEOVIKE: it 15.0 kg
Bruttovikt: «.ooooveiiiiiiii

Restvarmeindikator: ..........cccceeeiieeeeeennnns Separat
BetjANTNG: oo Framkant
Material produkt: .....ccoeivviiieiiiiiieiiiiee e Glaskeramikhallar
Hallens fArg: .....ooovvevviiiiiiiiiiee e Svart, borstad aluminium
Anslutningskabelns lAngd: .......oooviiiiiiiiiiiiiiiiie e 110.0 cm
EAN KOG: ittt 4242002848945
SPANNINE: wveveeiiieeeenians 220-240 V
Frekvens: .....ccoccvueevunnnen. 60; 50 Hz

4 242002 848945
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Serie 8, Induktionshill, 60 cm, Svart,
med ram
PXY675DC1E

Induktionshill med FlexInduction: plats
for flera kastruller och stora
matlagningskarl - var du vill pa den
flexibla kokzonen.

- 60 cm: plats for 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x FlexInduction-zon, utvidgbara: anvand grytor och kastruller,
oavsett storlek och form, var du vill inom den 40 cm langa zonen.
Du kan till och med placera dem i sidled.

- Kokzon framre vanstra: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7
kw)

- Kokzon bakre véanstra: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7
kW)

- Kokzon bakre hogra: 230 mm, 190 mm , 2.2 kW (max. effekt 3.7
kw)

- Kokzon framre hégra: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7
kw)
Anvandarvanlighet

- DirectSelect Premium touch control -styrning: kontrollera effekten
direkt pa den extra stora, upplysta pekskarmen (osynlig da den ar
avstangd).

- 17 effektldgen: justera virmen exakt med 17 effektlagen (9
huvudlagen och 8 mellanldgen).

- Varmhallningsfunktion: haller maten varm genom en férinstélld lag
effektniva.

- Timer med avstangningsfunktion per kokzon

- : kokzonen stdngs av vid slutet av den installda tiden (t ex. nar du
kokar agg).

- Aggklocka

- : ett alarm ringer vid slutet av den installda tiden (t ex. for pasta).

- Uppréakningsklocka

- : visar hur lang tid som har gatt sedan timern startades (t ex. for
potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion for alla kokzoner

- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi an vid hogsta
standardnivan.

- PanBoost-funktion for alla induktionszoner: varmer upp pannor
snabbare &n vid hégsta standardniva, samtidigt som du skyddar
beldaggningen.

- Automatisk varmereglering i 3 steg med MoveMode: 6ka eller
minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framat eller
bakat.

- Automatisk 6verforing av installningar: nar du flyttar en kastrull till
en annan kokzon kan du, med hjalp av en knapptryckning, ta med
dig installningarna till den nya zonen.

- QuickStart-funktion: nar den slds pa sa véljer spisen automatiskt
kokzon med kokkarl (i avstangt lage).

- ReStart-funktion: om du av misstag skulle raka stinga av spisen, sa
behaller den alla tidigare installningar om du slar pa den igen inom
4 sekunder.

Hjdlp med matlagningen

- PerfectFry steksensor med 5 stektemperaturnivaer: forhindrar att
maten branns vid med hjalp av den integrerade sensorn som styr
automatisk temperaturreglering.

Design

- ComfortDesign

Sdkerhet

- 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon: visar vilka kokzoner
som fortfarande ar varma.

- Barnsakring: forhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.

- Demo mode, Control Panel Pause: sparrar panelen i ca 30
sekunder, Barnsakring, PowerManagement funktion,
Kokkarlsavkanning, Automatisk sdkerhetsavstangning: torka av
vatska som kokat 6ver utan att oavsiktligt dndra installningarna
(blockering av alla beréringsknappar i 30 sekunder).

- Huvudstrombrytare: stang av alla kokzoner med en knapptryckning.

- Automatisk sdkerhetsavstangning: som extra sakerhetsatgard sa
stéangs varmen av efter en viss tid utan interaktion (gar att stalla
in).

- Display som visar energiférbrukning: visar elférbrukningen for nar
du senast lagade mat.

Installation
- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 606 x 527

- Nischstorlek som krévs for installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x
(490 - 500)

- Minsta tjocklek pa bankskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W

- PowerManagement funktion: begransa den maximala effekten om
det ar nédvandigt (beror pa sakringsskydd vid elektrisk
installation).

- Stromkabel: 1.1 m, Kabel ingar
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Serie 8, Induktionshill, 60 cm, Svart,
med ram
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Det maste finnas en ventilationsspringa
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A: Minimiavstand fran hallurtag till vagg.

B: Inbyggnadsdjup

C: Spalten mellan bankskivyta och
ugnsfrontens éverdel maste vara 30 mm.
Se ugnens utrymmeskrav.

Bénkskivan du installerar hallen i maste
tala belastningar pa ca 60 kg; anvand
lampliga forstarkningar, om det behdvs.
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