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Serie | 8, Helintegrerad diskmaskin,
60 cm
SBESSTDO2E
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Extra tillbehor

SGZ1010 : AquaStop forlangning

SMZ2014 : Glas/Kopp-korg

SMZ5000 : Tillbehér diskmaskin

SMZ5001 : BabyCare set

SMZ5015 : Rostfria sidolister, 86 cm
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg

SMZ5300 : GlasSecure vinglashallare for glas

Extra hog diskmaskin med Zeolith®-torkning
och OpenAssist for optimal integrering i det
handtagslosa koket.

» SuperSilence: diskar tyst med en ljudniva pa endast 42 dB.

» Energiklass A+++: hogsta energieffektivitet.

» HygienPlus: ger dig hogre temperatur fér maximal hygien.

 VarioFlex Pro-korgsystem och VarioDrawer Pro-toppkorg:
flexibla I6sningar som skapar extra kapacitet.

» Handtagsl6s 6ppning, OpenAssist. Allt som behovs ar ett enkelt
tryck pa luckan.

Tekniska data

Vattenforbrukning (1) : 9,5
Konstruktion : Inbyggd
Ho6jd med toppskiva (mm) : 0
Nischmatt i mm (Hx B x D) : 865-925 x 600 x 550
Djup med doérren 6ppen i 90° (mm) : 1200
Justerbara fotter : Ja, enbart i fram
Max hojdjustering (mm) : 60
Justerbar sockelplat : Hojd och djup

Nettovikt (kg) : 49,346
Bruttovikt (kg) : 52,0
Anslutningseffekt (W) : 2400

Séakring (A) : 10

Spéanning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Anslutningskabelns langd (cm) : 175
Elkontakt : jordad stickkontakt
Langd, tilloppsslang (cm) : 165
Langd, avloppsslang (cm) : 190
EAN kod : 4242002824291
Standardkuvert : 14
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : At+++

Arlig energiférbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :

237,00
Energiférbrukning (kWh) : 0,83
Effektforbrukning i vilolage (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
Effektforbrukning i franlage (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
Arlig vattenforbrukning (I/annum) - NY (2010/30/EC) : 2660
Torkeffekt : A
Standardprogram : Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) : 195
Buller (dB re 1 pW) : 42

Installationstyp : Fullt integrerad
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Serie | 8, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm Installation

SBESSTDO2E - VarioHinge - variabelt luckféaste dar luckan anpassar sig i
hojdled nar den 6ppnas. Mojliggor installation av héga luckor
i kombination med laga socklar utan kollision vid 6ppning.
Mojliggor daven installation med minimala springor mellan
luckor.

Extra hog diskmaskin med Zeolith®-torkning
och OpenAssist for optimal integrering i det

handtags'°sa koket. - Bakre fot justerbar framifran

Forbrukning och prestanda
- Energieffektivitetsklass: A+++, Torkeffektivitetsklass: A

- Arlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 | vatten /
237 kWh (baserat pa 280 diskomgangar da maskinen ar
kopplad till kallvatten)

- 14 standardkuvert
- Ljudniva: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudniva (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 program: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C,
Super 60 °C, Eco 50 °C, Tyst program 50 °C, Snabb 45 °C,
Forskoéljning

- 5 specialfunktioner: Shine and Dry, IntensivZon, VarioSpeed
Plus, Halfload, HygienePlus

- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioFlex Pro korgsystem med fargade touchpoints
- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg

- DoseringsAssistent

- 3-stegs RackMatic®: hojdjusterbar éverkorg

- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startférdréjning: 1 - 24 timmar

- Ljudsignal vid programslut

- InfoLight

- Piezo TouchControl (svart)

- Hogupplost TFT-display

- EmotionLight: inre belysning i vitt

- OpenAssist

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnal och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MangdSensor

- Varmevaxlare

- Avhardningselektronik

- Elektronisk saltindikator

- Elektronisk glansmedelsindikator

- Sjalvrengérande filtersystem i 3-steg med vagformat
microfilter

- Innerbehallare i rostfritt stal

Sdkerhet
- AquaStop sakerhetssystem, minimerar vattenskador i kok
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Serie | 8, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SBES8STDO2E

16m
=] !
60 cm al}

12m(3.4m)

N (37m)1,7m 1,5m (3,5 m)

() Werte mit Verlangerungssatz

865-925 —

-

Matt i mm

=

+—865-925 —~

Matt i mm

3/3



