@ BOSCH

Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60
cm, rostfritt stal
SMU88PS01S
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Glass 40°
Zeolith® Drying p.?:gsnm AquaStop

Extra tillbehor

SGZ1010 : AquaStop forlangning

SMZ2014 : Glas/Kopp-korg

SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg

SMZ5300 : GlasSecure vinglashallare for glas

-

PerfectDry diskmaskin med 13
standardkuvert ger din disk ett torkresultat
som du kan lita pa. Torkar noggrant
svartorkad disk som glas och plastféremal.

» PerfectDry med Zeolith®: perfekt torkresultat med 3D
luftflode, torkar aven plast.

» Glas 40 °C: skonsam rengéring for dina 6mtaligaste glas.

« Rackmatic: justera hojden pa din diskkorg och ge plats for
stora féremal.

» AquaStop: Bosch garanti skyddar mot lackor under hela
produktens livslangd.

» Barnsakring: lucksparr som goér att maskinen inte kan 6ppnas
under diskning.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: D

Energiférbrukningen fér 100 cykler med ekoprogrammet: 84
kWh

Max. antal platsinstallningar: 13

Ekoprogrammets vattenférbrukning i liter per cykel: 9,5 |
Programmets tidslangd: 3:15 h

Luftburet akustiskt bullerutslapp: 42 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutslapp klass: B
Konstruktion: Inbyggd

Ho6jd med toppskiva: 0 mm

Matt: 815 x 598 x 573 mm

Nischmatt (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Sakerhetsmarkning: CE, VDE

Djup med dérren 6ppen i 90°: 1150 mm

Justerbara fotter: Yes - all from front

Max hojdjustering: 60 mm

Justerbar sockelplat: H6jd och djup

Nettovikt: 46,677 kg

Bruttovikt: 49,0 kg

Anslutningseffekt: 2400 W

Sakring: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Anslutningskabelns langd: 175 cm

Elkontakt: jordad stickkontakt

Langd, tilloppsslang: 165 cm

Langd, avloppsslang: 190 cm

EAN kod: 4242002978758

Installationstyp: For underbyggnad
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1/3



@ BOSCH
S

Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,
rostfritt stal
SMU88PS01S

PerfectDry diskmaskin med 13
standardkuvert ger din disk ett torkresultat
som du kan lita pa. Torkar noggrant
svartorkad disk som glas och plastféremal.

Forbrukning och prestanda
- Ljudniva (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 5 specialfunktioner: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HalfLoad,
HygienePlus, ExtraDry

- Machine Care: ett specialprogram som avlagsnar fett och
kalkavlagringar

- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- highTP med fargade touchpoints

- DoseringsAssistent

- 3-stegs RackMatic®: hojdjusterbar 6verkorg

- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfordréjning: 1 - 24 timmar

- Hogupplost TFT-display

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnal och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MangdSensor

- Avhardningselektronik

- Elektronisk saltindikator

- Elektronisk glansmedelsindikator

- Sjalvrengoérande filtersystem i 3-steg med vagformat
microfilter

- Innerbehallare i rostfritt stal

Sakerhet
- AquaStop sdkerhetssystem, minimerar vattenskador i kok

- Barnsakerhet: Lucksparr

Installation

- Bakre fot justerbar framifran
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